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¥ZET  

HIZLI DURUM TESPĶT (DURTES) Y¥NTEMĶ VE 

BĶLGĶSAYAR PROGRAMININ GELĶķTĶRĶLMESĶ 

 

Deprem zararlarēnē azaltma stratejilerinin ­ekirdek kēsmēnē oluĸturan, mevcut yapēlarēn 

deprem g¿venliĵinin belirlenmesi konusu kendine ºzg¿ ĸartlar sebebiyle yeni 

yaklaĸēmlar, yºntemler ve ara­lar gerektirmektedir. Kēsa s¿rede doĵruya en yakēn 

sonu­larē elde etmeyi ama­layan bu yºntemlerin hesap adēmlarēnēn fazlalēĵē ve 

karmaĸēklēĵē nedeniyle yardēmcē yazēlēmlar geliĸtirilmesine ihtiya­ duyulmaktadēr. 

Mevcut ­alēĸmada ñHēzlē Durum Tespit Yºntemi (DURTES)ò yazēlēmē i­in bilgi giriĸ, 

raporlama ve ­izim mod¿lleri geliĸtirilmiĸtir. Geliĸtirilen mod¿llerle puanlama ve 

rºleve bilgilerinin giriĸinde harcanan s¿re azalmēĸ, raporlama ve ­izim se­enekleri 

geliĸtirilmiĸ, kullanēm kolaylēĵē ve farklē yazēlēmlarla etkileĸim saĵlanmēĸtēr. 

Oluĸturulan data dosyasē mevcut yazēlēmda da kullanēlabilmektedir. 
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SUMMARY  

DEVELOPING A RAPID ANALYSIS TECHNIQUE AND  

RELATED SOFTWARE   

 

The topic of the determination of the earthquake safety of the buildings on earthquake 

hazard mitigation plan requires new approaches, methods and tools because of its 

specific conditions. Because these methods, intending to obtain the most accurate 

results in short time, have a great number of analyze operations and complexity, it is 

necessary to develop new software. In this work, data entry, report and drawing 

modules were developed for the ñRapid Analysis Technique (DURTES)ò software. 

With the developed modules the time spent on the data entry is lowered, new report and 

drawing options were developed and interaction is obtained by ease of use and different 

software. Saved data file can be used with the existing software. Time required input of 

the data is minimized by adding a new modules. Furthermore drawing options are added 

by providing easy use. 

 

 



 

 

1 

 1. GĶRĶķ 

T¿rkiyeôde ­eĸitli sebeplerle 1940ôlē yēllarda baĸlayan hēzlē n¿fus yēĵēlmalarē ile artan 

konut talebi plansēz ve jeofizik, geoteknik a­ēdan uygun olmayan bºlgelerde de 

yapēlaĸmaya sebep olmuĸtur. Plansēz yapēlaĸma denetimden uzak olduĵundan sºz 

konusu yapēlarēn pek ­oĵu m¿hendislik hizmeti de almamēĸtēr. ¢oĵunluĵu yeterli 

niteliklere sahip olmayan bu yapēlar i­in ­eĸitli ­ēkar hesaplarēyla af yasalarē 

­ēkarēlmēĸtēr. ¢ēkarēlan af yasalarē hem toplumda adalete olan g¿veni sarsmēĸ hem de 

ruhsat, isk©n gibi bilimsel temellere dayanan kavramlarēn gereksiz b¿rokratik engeller 

olarak algēlanmasēna sebep olmuĸtur. Bu durumun etkileri m¿hendislik hizmeti alan 

yapēlarda da gºr¿lm¿ĸt¿r. 1975 ºncesinde yeterli bir deprem yºnetmeliĵi 

bulunmadēĵēndan, sonraki dºnemde ise var olan yºnetmelik gerektiĵi gibi 

uygulanmadēĵēndan mevcut yapēlarēn b¿y¿k ­oĵunluĵu depreme karĸē risk i­ermektedir. 

¦lkenin yaĸadēĵē hēzlē ama saĵlēksēz sosyal ve ahlaki deĵiĸimlerin yanēnda 

bilimsellikten uzak uygulamalarēn sebep olduĵu riskler 90ôlē yēllardaki depremlerde 

yaĸanan b¿y¿k kayēplarla kendini gºstermiĸtir. 

 

1999 yēlēnda yaĸanan depremlerdeki aĵēr kayēplarēn ardēndan yapē denetimine yasal 

d¿zenlemeler getirilmiĸtir. Yapē denetim sistemi ºngºr¿ld¿ĵ¿ kadar saĵlēklē iĸlemese de 

1999 depremlerinden sonra yapēlan ruhsatlē yapēlarēn, depremlerin ºncesinde yapēlan ve 

denetim gºrmeyen binalara oranla daha az risk i­erdikleri gºzlenmektedir. Dolayēsēyla 

yapē stoku yenilendik­e deprem riski de azalmaktadēr. Deprem bºlgelerinde bulunan ve 

b¿y¿k bºl¿m¿n¿n depreme karĸē yeterli g¿venliĵi saĵlamadēĵē bilinen mevcut yapē 

stokunun hizmet ºmr¿n¿ tamamlamasē sonucunda yenilenmesi uzun zaman alacaktēr. 

Bu sebeple deprem bºlgelerinde bulunan yapēlarēn deprem g¿venliklerinin belirlenmesi 

ve gerekli gºr¿lenlerin yeniden inĸa ya da onarēm/g¿­lendirme yapēlarak mevcut yapē 

stokunun deprem g¿venliĵinin iyileĸtirilmesi gerekmektedir. 

 

Deprem g¿venliĵi ĸ¿pheli olan yapē stokundaki yapēlarēn sayēsē milyonlarla ifade 

edilmektedir. Deĵerlendirilmesi gereken yapē miktarē gºz ºn¿ne alēndēĵēnda en az 
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parametre ile g¿venilir ve hēzlē sonu­lar verecek yeni deĵerlendirme yºntemlerine 

ihtiya­ duyulmaktadēr. 

 

Ulusal Deprem Konseyiônin 2002 yēlēnda yayēmladēĵē Deprem Zararlarēnē Azaltma 

Ulusal Stratejisiône gºre ABD ve Japonya baĸta olmak ¿zere bazē ¿lkelerde geliĸtirilmiĸ 

tarama yºntemlerinin hi­biri T¿rkiye koĸullarēna uygun deĵildir ve doĵrudan 

uygulanmasē da m¿mk¿n deĵildir. Bu sebeple T¿rkiyeôdeki yerel koĸullar, yapēm 

yºntem ve alēĸkanlēklarēyla yapēsal karakteristikler de gºz ºn¿ne alēnarak ge­miĸ 

depremlerde toplanmēĸ verilerle kalibre ve test edilmiĸ tarama yºntemlerinin 

geliĸtirilmesi gerektiĵi de sºz konusu ­alēĸmada vurgulanmēĸtēr. 

 

Mevcut tez ­alēĸmasēnēn literat¿r taramasēnda T¿rkiye ĸartlarēna uygun olarak 

geliĸtirilmiĸ veya kalibre edilmiĸ yºntemler ele alēnmēĸtēr. ¢alēĸmada kullanēlan ñHēzlē 

Durum Tespit Yºntemiònin temel esaslarē 1992 Erzincan depreminde belirlenmiĸ ve 

yºntemde kullanēlan risk puanlarē takip eden yēllardaki depremlerde elde edilen verilerle 

kalibre edilerek 2002 yēlēnda ñBakērkºy Ķl­esi Zemin Yapē Etkileĸimine Baĵlē Risk 

Analizi Araĸtērma Projesiònde uygulanmēĸtēr. 

 

Sºz konusu yºntemlerde kullanēlacak hesaplarēn elle yapēlmasē kullanēĸlē deĵildir. 

Yºntemlerin hēzlē ve g¿venilir sonu­lar verebilmesi i­in yapēlardan elde edilen verilerin 

bilgisayar ortamēnda analiz edilmesi gerekmektedir. 

 

ñHēzlē Durum Tespit Yºntemiò yapēya etkiyen taban kesme kuvveti ve yapēnēn taban 

kesme kuvveti kapasitesini de hesaplayarak yapēdan elde edilen 100ôe yakēn parametre 

ile risk analizi yapmaktadēr. Bu derece karmaĸēk hesaplarē barēndēran yºntemin sonu­ 

verebilmesi i­in yºnteme ºzg¿ olarak hazērlanmēĸ ºzel ama­lē bir bilgisayar programēna 

ihtiya­ duyulmaktadēr. Yºntemin Bakērkºy il­esindeki uygulamalarē sērasēnda BASIC 

diliyle ºzel ama­lē bir yazēlēm geliĸtirilmiĸtir. Geliĸtirilen yazēlēm hēzlē ve doĵru 

hesaplar yapmakla birlikte kullanēlan programlama dilinin sunduĵu imk©nlar sebebiyle 

bilgi giriĸ, d¿zenleme ve raporlama se­enekleri yeterince kullanēĸlē deĵildir ve zaman 

kaybēna sebep olmaktadēr. 
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Mevcut ­alēĸmada ñHēzlē Durum Tespit Yºntemiò i­in yeni bir yazēlēm geliĸtirilmiĸtir. 

Sºz konusu yazēlēm BASIC dili ile geliĸtirilmiĸ olan yazēlēmla aynē veri dosyalarēnē 

kullanabilmekle beraber daha hēzlē bilgi giriĸ-d¿zeltme ve geliĸmiĸ raporlama 

se­enekleri sunmakta ve farklē yazēlēmlara veri ¿retebilmektedir. 

 

Her ne kadar Deprem Zararlarēnē Azaltma Ulusal Stratejisiônde ka­ak yapēlarēn yoĵun 

olduĵu bºlgelerde bina bazēnda analiz yerine bºlgesel analizin daha uygun olabileceĵi 

gºr¿ĸ¿ belirtilse de sºz konusu yapēlarēn durum tespiti b¿y¿k b¿t­eler gerektirmediĵi de 

gºz ºn¿ne alēndēĵēnda bina bazēnda analiz, ger­eĵe daha yakēn sonu­lar verdiĵinden 

daha uygundur. 
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2. GENEL KISIMLA R 

2.1. ĶSTANBUL DEPREM MASTER PLANINDA ¥NERĶLEN Y¥NTEMLER 

Yapēlarēn deprem dayanēmlarēnēn incelenmesi konusu Ķstanbul Deprem Master Planēônēn 

­ekirdek kēsmēnē oluĸturmaktadēr. Ķncelenmesi hedeflenen bina sayēsēnēn ­ok fazla 

olmasē ve bunlarēn ºnemli bir kēsmēnēn m¿hendislik hizmeti gºrmemiĸ olmasē sebebiyle 

­ok ayrēntēlē inceleme yºntemlerinin kullanēlmasēnēn doĵru olmayacaĵē d¿ĸ¿n¿lm¿ĸt¿r. 

Bu sebeple ayrēntēlarē artan kademeli deĵerlendirme yºntemi benimsenmiĸtir. 

 

Kademeli Deĵerlendirme 3 kēsēmdan oluĸmaktadēr: 

 

1. Kademe: Sokak Taramasē 

2. Kademe: ¥n deĵerlendirme 

3. Kademe: Kapsamlē Deĵerlendirme 

 

Her deĵerlendirme kademesi i­in Master Plan d©hilindeki ¿niversiteler tarafēndan 

deĵiĸik deĵerlendirme yºntemleri geliĸtirilmiĸ ve ºnerilmiĸtir. Sºz konusu yºntemler 

kullanēlabilir duruma getirilmek i­in Zeytinburnu Kentsel Dºn¿ĸ¿m Projesi kapsamēnda 

uygulanmakta ve yºntemler ¿zerinde gerekli d¿zenlemeler yapēlmaktadēr. 

 

Ķstanbul Deprem Master Planēônda T¿rkiyeôdeki yapēlar kullanēm amacē, yapē tipleri ve 

t¿rlerine gºre aĸaĵēdaki gibi sēnēflandērēlmēĸtēr: 

 

a) 1ï7 katlē betonarme binalar 

b) 1ï5 katlē yēĵma binalar 

c) 8 ve daha fazla katlē y¿ksek binalar (konut bloklarē ve iĸ merkezleri) 

d) Okullar, hastaneler ve itfaiye binalarē (ºnemli yapēlar) 

e) Diĵer kamu binalarē 

f) Basit sanayi yapēlarē (organize sanayi, 1ï2 katlē betonarme, prefabrik, ­elik) 
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g) Sanayi tesisleri (fabrikalar) 

h) Stratejik yapēlar 

i) Tehlikeli yapēlar (depolama tesisleri, vb.) 

j) Kºpr¿ler 

k) Ahĸap yapēlar 

l) Altyapē ĸebekeleri 

m) K¿lt¿r varlēklarē 

 

Ķstanbulôdaki mevcut yapē stokunun daĵēlēmē ve nitelikleri sebebiyle (a) - (f) t¿r¿ 

yapēlarēn kademeli deĵerlendirme yºntemleriyle incelenmesi uygun gºr¿lm¿ĸt¿r. Sºz 

konusu yapē t¿rleri i­in kullanēlacak deĵerlendirme kademeleri Tablo 2.1ôdeki gibi 

ºnerilmiĸtir.  

Tablo 2.1: Yapē t¿r¿ne baĵlē olarak deĵerlendirme seviyeleri 

Yapē T¿r¿ 
1. Kademe 

(Sokak Taramasē) 

2. Kademe 

(¥n Deĵerlendirme) 

3. Kademe 

(Kapsamlē Deĵerlendirme) 

(a) P P P 

(b) P P  

(c)   P 

(d)   P 

(e)  P P 

(f)  P P 

 

Sekiz kat veya daha y¿ksek binalar m¿hendislik hizmeti gºrm¿ĸ ve projeleri elde 

edilebilir kabul edildiklerinden Sokak Taramasē ve ¥n Deĵerlendirme yºntemlerinin bu 

yapēlarda uygulanmamasē, yalnēzca kapsamlē deĵerlendirmeyi i­eren ¿­¿nc¿ kademenin 

uygulanmasē uygun gºr¿lm¿ĸt¿r. 

 

Normal binalardan daha y¿ksek deprem performansēna sahip olmasē beklenen okullar, 

hastaneler ve itfaiye tesisleri gibi yapē ºnem katsayēsē y¿ksek binalara da doĵrudan 

Kapsamlē Deĵerlendirmenin uygulanmasē uygun gºr¿lm¿ĸt¿r. 

 

Sanayi tesisleri, stratejik yapēlar, tehlikeli yapēlar, kºpr¿ler, alt yapē ĸebekeleri ve k¿lt¿r 

varlēklarē ºzel yapēlar olduĵundan farklē ºl­¿tlere gºre deĵerlendirilmesi uygun 

gºr¿lm¿ĸt¿r. Ahĸap yapēlar i­in ise hem sayēlarēnēn az hem de deprem zararē oluĸturma 

olasēlēĵē d¿ĸ¿k olduĵundan ºzel bir deĵerlendirme yºntemi geliĸtirilmemiĸtir. Ancak 
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Birinci Kademe Deĵerlendirme i­in B¦-YT¦ ­alēĸma grubu tarafēndan ºnerilen 

yºntemin ahĸap yapēlar i­in de uygulanabilirliĵi vardēr. 

2.1.1 Birinci Kademe Deĵerlendirme (Sokak Taramasē) 

Binalarēn i­ine girmeden, dēĸarēdan basit­e gºzlenebilen ºl­¿tlerle deprem riski 

a­ēsēndan sēralama yapēlmasē, riskli gºr¿len bina sayēsēnēn ve kent i­indeki daĵēlēmēnēn 

tahmin edilmesi ama­lanmaktadēr. Sokak Taramasē i­in binalardan toplanacak verilerin 

formu Tablo 2.2ôde verilmiĸtir. Buna gºre bir kiĸi tarafēndan bir binada sºz konusu 

bilgilerin toplanmasēnēn ortalama 15 dakika s¿receĵi tahmin ºngºr¿lm¿ĸt¿r. 

Tablo 2.2: ĶDMP birinci kademe bina puanlama formu 

 

FORM 1: SOKAK BĶLGĶLERĶ (Ekip baĸkanē tarafēndan doldurulacaktēr) 

Sokak Adē  

Mahalle  

Ķl­e  

Coĵrafi Koordinat 1 Kuzey: Doĵu:  

Coĵrafi Koordinat 2 Kuzey: Doĵu:  

Hēz Bºlgesi I 0 II 0 III 0 

Not: Coĵrafi koordinatlar sokaĵēn iki ucunda alēnacaktēr. 

FORM 2: GENEL BĶNA BĶLGĶSĶ 

Kapē No: Betonarme 0 Yēĵma 0 Karma 0 

Bina t¿r¿ betonarme ise FORM 3, yēĵma veya karma ise FORM 4 doldurulacaktēr. 

 

FORM 3: BETONARME BĶNA BĶLGĶLERĶ 

Kat Adedi (Bodrum D©hil)  

Yumuĸak Kat: Yok 0 Var 0  

Aĵēr ¢ēkmalar: Yok 0 Var 0  

Gºr¿nen Kalite: Ķyi 0 Orta 0 Kºt¿ 0 

Kēsa Kolonlar: Yok 0 Var 0  

¢arpēĸma Etkisi: Yok 0 Var 0  

Tepe/Yama­ Etkisi: Yok 0 Var 0  

FORM 4: YIĴMA VE KARMA BĶNA BĶLGĶLERĶ 

Kat Adedi (Bodrum D©hil)  

Gºr¿nen Kalite Ķyi 0 Orta 0 Kºt¿ 0 

Duvar Boĸluk Oranē Az 0 Orta 0 ¢ok 0 

Duvar Boĸluk D¿zeni D¿zenli 0 Az D¿zenli 0 D¿zensiz 0 

¢arpēĸma Etkisi Yok 0 Var 0  
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2.1.1.1 Yºntem I ï II: ODT¦ 

Birinci Kademe Deĵerlendirme i­in Orta Doĵu Teknik ¦niversitesi tarafēndan 1ï7 katlē 

betonarme binalar ve 1ï5 katlē yēĵma veya karma binalar i­in ayrē yºntemler 

ºnerilmiĸtir. Yºntemlerin yaklaĸēmlarē benzer olmakla beraber farklē yapēsal sistemlerde 

uygulanacaĵēndan ñBirinci Kademe Bina Puanlama Formuò (Tablo 2.2) ile gelen 

bilgilerden uygun olanlarē kullanēlarak puanlama yapēlēr (Tablo 2.3). Puanlamada 

kullanēlacak olumsuzluk puanlarē ve katsayēlar da farklēdēr. Sºz konusu deĵerler 

istatistiksel yºntemlerle belirlenmiĸtir. 

Tablo 2.3: ODT¦ sokak taramasē yºntemlerinde kullanēlan ºl­¿tler 

¥l­¿tler 
1ï7 katlē 

Betonarme Binalar 
1ï5 katlē 

Yēĵma veya Karma Binalar 

Kat Adedi P P 

Yumuĸak Kat P  

Aĵēr ¢ēkmalar P  

Gºr¿nen Yapē Kalitesi P P 

Duvar Boĸluk Oranē  P 

Duvar Boĸluk D¿zeni  P 

Kēsa Kolon P  

¢arpēĸma Etkisi P P 

Tepe-Yama­ Etkisi P  

Yerel Zemin Koĸullarē ve Deprem Etkisi P P 

2.1.1.2 Yºntem III: B¦-YT¦ 

Boĵazi­i ¦niversitesi ve Yēldēz Teknik ¦niversitesi ­alēĸma grubunca Sokak Taramasē 

i­in ºnerilen yºntemde kullanēlacak bilgiler ODT¦ yºntemlerine gºre farklēlēklar 

gºstermektedir. 

 

1. Adres ve koordinatē 

2. Binanēn cepheden ­ekilmiĸ elektronik fotoĵrafē 

3. Yaklaĸēk oturma alanē 

4. Kat sayēsē 

5. Gºr¿nen inĸaat kalitesi 

6. Bitiĸik veya ayrēk nizamda olmasē durumu 

7. Bitiĸik nizamda ise, 

a. Binanēn kºĸede olup olmadēĵē 

b. Bina betonarme ise kat seviyelerinin farklē olup olmadēĵē 

8. Binanēn ana taĸēyēcē sistemi 
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9. Betonarme binalarda: 

a. Zayēf kat olup olmadēĵē 

b. Cephede kēsa kolon olup olmadēĵē 

c. Cephe kolonlarēnēn zemin katta konsollara oturup oturmadēĵē 

10. Yēĵma-k©gir ve ahĸap binalarda: 

a. Cephe duvarlarēnda duvar boĸluk oranē seviyesi 

b. Cephe duvarlarēnda duvar boĸluklarēnēn d¿zenli olup olmadēĵē 

2.1.2. Ķkinci Kademe Deĵerlendirme 

2.1.2.1. Yºntem I: (1ï7 Katlē Betonarme Binalar Ķ­in) - ODT¦  

Ortadoĵu Teknik ¦niversitesiônce 1ï7 katlē betonarme binalar i­in ºnerilen ilk 

yºntemde ama­ ñCan G¿venliĵiò ve ñHemen Kullanēlabilirlikò performans d¿zeylerini 

gºz ºn¿ne alarak binalarē, ñG¿venli/Yeterliò, ñG¿vensiz/Yetersizò veya ñAra Bºlgedeò 

ĸeklinde ¿­ sēnēfa ayērmaktēr. Can G¿venliĵi Performans Seviyesi; Aĵēr hasara uĵrama 

veya ­ºkme durumu, Hemen Kullanēlabilirlik Performans Seviyesi ise; hasarsēz, hafif 

veya orta hasar gºrme durumu olarak tanēmlanmaktadēr. 

 

Yºntemin kullanēlabilmesi i­in; 

 

a. Binanēn kat sayēsē, 

b. Kat alanlarē, 

c. Kat y¿kseklikleri, 

d. Kritik kat kolonlarēnēn boyutlarē ve konumlarē, 

e. Kritik kat perde duvarlarēnēn boyutlarē ve konumlarē, 

f. Kritik kat bºlme duvarlarēnēn boyutlarē ve konumlarē, 

g. Yerel zemin koĸullarē ve deprem etkisi 

 

bilgilerine ihtiya­ duyulmaktadēr. 

 

Sºz konusu yºntemde uzun kenarēnēn kēsa kenarēna oranē 7ôden k¿­¿k olan d¿ĸey 

taĸēyēcē elemanlar ñKolonò, 7ôden b¿y¿k olanlar ise ñPerdeò olarak tanēmlanmēĸtēr. 

Buna gºre kolon ve perdelerin eylemsizlik momentleri kullanēlarak Minimum 

ñNormalize Edilmiĸ Yatay Rijitlik Ķndeksiò(mnlstfi), kolon, perde ile kolondan kolona 
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giden, kapē ve pencere boĸluĵu bºlme duvarlarēn alanlarē kullanēlarak binanēn taban 

kesme kuvvetini temsil eden ñMinimum Normalize Edilmiĸ Yatay Dayanēm Ķndeksiò 

(mnlsi) hesaplanēr. 

 

Minimum Normalize Edilmiĸ Yatay Dayanēm Ķndeksi hesaplanērken kare kolonlarēn 

alanlarēnēn 1/2ôsi, dikdºrtgen kolonlarēn ise ekseni doĵrultusunda alanēnēn 2/3ô¿, 

eksenine dik doĵrultuda alanēnēn 1/3ô¿ ile hesap yapēlmaktadēr. Perde ve bºlme 

duvarlarēn ise yalnēzca eksenleri doĵrultusunda taban kesme kuvveti taĸēdēklarē kabul 

edildiĵinden eksenlerine dik doĵrultuda hesaba katēlmamaktadērlar. Ayrēca bºlme 

duvarlarēn, aynē alana sahip perde duvarēn %10ôu kadar kesme kapasitesi olduĵu 

varsayēlmaktadēr. 

 

Yºntemde ayrēca zemin kat rijitliĵinin bir ¿st katēn rijitliĵine oranēnē ifade eden 

ñYumuĸak Kat Ķndeksiò ile her bir kattaki ­ēkma alanlarēnēn toplamēnēn, zemin kat 

alanēna oranē olarak tanēmlanan ñ¢ēkma Oranēò hesaplanēr. 

 

JICA raporlarēnda verilen zemin haritasē ve binalarēn koordinatlarē kullanēlarak binanēn 

bulunduĵu zemin t¿r¿ ve fay hattēna olan mesafesi belirlenmektedir. 

 

Sºz konusu yºntemde binadan gelen ºl­¿m bilgileriyle elde edilen; 

 

a) Kat Sayēsē 

b) Minimum Normalize Edilmiĸ Yatay Rijitlik Ķndeksi 

c) Minimum Normalize Edilmiĸ Yatay Dayanēm Ķndeksi 

d) Normalize Edilmiĸ ¢er­eve S¿reklilik Puanē 

e) Yumuĸak Kat Ķndeksi 

f) ¢ēkma oranē 

g) Zemin t¿r¿ ve fay hattēna olan mesafesi 

 

ºl­¿tleri kullanēlarak binanēn g¿venlik seviyesi belirlenmektedir. Yºnteme gºre ñAra 

Bºlgedeò yer alan yapēlarēn daha ayrēntēlē incelenmesi ve deĵerlendirilmesinin daha 

uygun olduĵu belirtilmiĸtir. 
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2.1.2.2. Yºntem II: (1ï5 Katlē Betonarme Binalar Ķ­in) - ĶT¦  

5 kata kadar olan betonarme binalar i­in Ķstanbul Teknik ¦niversitesiônce ºnerilen bu 

yºntemde binalar hakkēnda; 

 

¶ G¿­lendirmeye yºnelik ayrēntēlē bir incelemeye gerek olup olmadēĵē, 

¶ Toptan gº­meye karĸē ºnlem almanēn gerekliliĵi ve yeterliliĵi, 

¶ G¿­lendirme maliyetine deĵip deĵmeyeceĵi 

 

konularēnda karar verilmesi ama­lanmaktadēr. 

 

Yºntemin kullanēlabilmesi i­in; 

 

a. Binanēn kat sayēsē 

b. Kat y¿kseklikleri 

c. Kritik kat kolonlarēnēn boyutlarē ve konumlarē 

d. Kritik kat perde duvarlarēnēn boyutlarē ve konumlarē 

e. Kritik kat bºlme duvarlarēnēn boyutlarē ve konumlarē 

f. Kritik kat kiriĸlerinin boyutlarē ve konumlarē 

g. Dºĸeme boyutlarē ve boĸluklarē 

h. Kaplama bilgileri 

i. Varsa hasar, ­atlaklar ve bunlarēn t¿r¿ 

j. Donatē kalitesi, donatē yerleĸimi, sēva ve pas payē kalēnlēklarē 

k. Yerel zemin koĸullarē ve deprem etkisi 

 

bilgilerine ihtiya­ duyulmaktadēr. 

 

Sºz konusu yºntemde binalarēn beton basēn­ dayanēmēnēnMPa8.210äcd °@ , kolon 

boyuna donatēlarēnēn (0.008~0.01)Ac olduĵu varsayēlmaktadēr. Bu varsayēmlar ve 

araziden gelen bilgiler kullanēlarak binalara etkimesi ºngºr¿len eĵilme momenti, 

eksenel kuvvet ve kesme kuvveti ile birlikte bu kuvvetlere karĸēlēk gelen mevcut 

kapasite hesaplanmaktadēr. Etkimesi ºngºr¿len y¿klerle, kapasite karĸēlaĸtērmasē 

yapēlarak binalar hakkēnda karar verilmektedir. 
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2.1.2.3. Yºntem III: (Deprem G¿venliĵi Tarama Yºntemi) - ĶT¦  

Taĸēyēcē sistemi betonarme ­er­evelerde ve/veya betonarme perdelerden oluĸan, bodrum 

kat hari­ 1ï6 kat arasē olan binalarda uygulanmasē ºnerilen bir hēzlē tarama yºntemidir. 

Japon Sismik Ķndeks Yºntemiônin T¿rkiye koĸullarēna uyarlanmasē ile geliĸtirilen bu 

yºntemde ama­ binalarēn ayrēntēlē deĵerlendirmesi i­in ºncelik sēralamasē yapmaktēr. 

 

Yºntemin kullanēlabilmesi i­in; 

 

a. Binanēn yaĸē 

b. Binanēn kat sayēsē 

c. Kat y¿kseklikleri 

d. Kritik kat kolonlarēnēn boyutlarē ve konumlarē 

e. Kritik kat perde duvarlarēnēn boyutlarē ve konumlarē 

f. Kritik kat bºlme duvarlarēnēn boyutlarē ve konumlarē 

g. Kritik kat kiriĸlerinin boyutlarē ve konumlarē 

h. Dºĸeme boyutlarē ve boĸluklarē 

i. Dºĸeme ve kaplama kalēnlēklarē 

j. Varsa hasar, ­atlaklar, bunlarēn t¿r¿ ve yangēn ge­irip ge­irmediĵi 

k. Donatē kalitesi, donatē yerleĸimi, sēva ve pas payē kalēnlēklarē 

l. Yerel zemin koĸullarē ve deprem etkisi 

 

bilgilerine ihtiya­ duyulmaktadēr. 

 

Buna gºre bir karĸēlaĸtērma indeksi ile performans indeksi hesaplanmakta ve bu deĵerler 

kullanēlarak karar verilmektedir. Karĸēlaĸtērma indeksi binanēn bulunduĵu deprem 

bºlgesi, zemin sēnēfē, kullanēm amacē ve ana karĸēlaĸtērma indeksi kullanēlarak 

hesaplanmaktadēr. Performans indeksi ise binanēn yaĸē, kat sayēsē, fiziksel ºzellikleri, 

geometrisi, yapēsal d¿zensizlikleri, hasar durumu, yangēn ge­irmiĸ olup olmadēĵē ve 

taĸēma g¿c¿ne ek olarak, taĸēyēcē elemanlarēn s¿nekliĵine baĵlē davranēĸ katsayēsē ve yer 

deĵiĸtirme uyum katsayēlarē kullanēlarak hesaplanmaktadēr. 

 

Yºntemde kullanēlan bazē kat sayēlarēn kalibrasyonunun Zeytinburnu Pilot Projesiônde 

yapēlmasē ºngºr¿lm¿ĸt¿r. 
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2.1.2.4. Yºntem IV: B¦ ï YT¦ 

Bodrum hari­ en fazla 6 kat olan, taĸēyēcē sistemi sadece betonarme ­er­evelerden 

oluĸan binalara uygulanmak ¿zere geliĸtirilen ñYer Deĵiĸtirmeye Gºre Performans 

Deĵerlendirme Yºntemiò, prensip olarak sadece zemin katla ilgili taĸēyēcē sistem 

bilgilerinden yararlanēlarak yapēlan yaklaĸēk, ancak kendi i­inde tutarlē bir nonlineer 

ñitme analizi (pushover analizi)òne dayanmaktadēr (ĶDMP 2003). 

 

Ķtme analizi ile ilgili olarak yapēlan varsayēmlar ĸunlardēr: 

 

1. B¿t¿n itme analizi adēmlarēnda taĸēyēcē sistemin yer deĵiĸtirme profilinin ve 

aynē zamanda birinci doĵal titreĸim mod ĸeklinin doĵrusal (ters ¿­gen) olduĵu 

varsayēlmaktadēr. 

2. Plastik mafsallarēn sadece kolon u­larēnda oluĸacaĵē varsayēlmaktadēr. Bu 

varsayēm, deprem yer deĵiĸtirme isteminin kestirilmesi a­ēsēndan g¿venli 

taraftadēr ve ayrēca T¿rkiyeôdeki depremlerde gºzlenen yapē davranēĸē ile 

uyumludur. 

3. Kolonlardaki plastik mafsallarēn davranēĸē elasto-plastik olarak varsayēlacaktēr. 

Plastik mafsal boyu, kesitin ­alēĸan y¿ksekliĵi olarak alēnmaktadēr. 

4. Donatēlarēn kolonlarēn kºĸelerine yerleĸtirildiĵi ve donatē oranēnēn %0.8 ï %1 

olduĵu varsayēlmaktadēr. 

5. Kolonlarda beton basēn­ dayanēmē olarak ortalama 12 MPa alēnmaktadēr. 

6. Kolonlarda sargēsēz beton davranēĸēna karĸē gelen klasik beton modeli 

(maksimum basēn­ ĸekil deĵiĸtirmesi 0.004 alēnmak kaydēyla Hognestadt 

modeli) esas alēnmaktadēr; betondaki maksimum gerilmeye (basēn­ 

dayanēmēna) karĸē gelen beton basēn­ ĸekil deĵiĸtirmesi ise 0.002 olarak 

alēnmaktadēr. 

7. Plastik mafsallarēn oluĸmasēnda, kolonlardaki eksenel kuvvetlerin gºz ºn¿ne 

alēnmasē i­in ñdoĵrusallaĸtērēlmēĸ akma ­izgileriò kullanēlmaktadēr. Ķtme 

analizinin baĸlangē­ adēmē i­in kolon eksenel kuvvetleri, y¿k etki alanlarēna ve 

kat baĸēna ortalama 10 kN/m
2
ôlik yayēlē y¿ke gºre hesaplanmaktadēr. Ķtme 

analizi sērasēnda kolon eksenel kuvvetlerinde meydana gelen artēm veya 

azalēmlar, taban devrilme momentinin artēmēndan yaklaĸēk olarak hesaplanarak 

gºz ºn¿ne alēnmaktadēr. 
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8. Ķtme analizinin her adēmēnda zemin kat yer deĵiĸtirmesi ile taban kesme 

kuvveti arasēndaki iliĸki, yaklaĸēk olarak Muto Yºntemi ile hesaplanmaktadēr. 

Bu yºntemin kullanēlmasēnēn baĸlēca nedeni, sadece zemin kata ait taĸēyēcē 

sistem verilerinin yer deĵiĸtirme ve kesit tesiri hesaplarē i­in yeterli olmasēdēr. 

Bu hesapta, etkin (­atlamēĸ) kesit rijitlikleri olarak kolonlarēn ve zemin kat 

tavanē kiriĸlerinin br¿t kesit rijitliklerinin yarēsē kullanēlacaktēr. Dolgu 

duvarlarēnēn etkisi ihmal edilmektedir. Ancak dolgu duvarlarē nedeni ile kēsa 

kolon durumuna dºn¿ĸm¿ĸ olan kolonlarda, etkin y¿ksekliler kullanēlarak kēsa 

kolon etkileri gºz ºn¿ne alēnabilmektedir. 

2.1.2.5. Yºntem V: (1ï7 Katlē Betonarme Binalar Ķ­in) - ODT¦ 

Ortadoĵu Teknik ¦niversitesi tarafēndan 7 kata kadar olan betonarme binalar i­in 

ºnerilen ikinci yºntemde sistemin gº­me mekanizmasēna gºre hesap yapēlarak ñCan 

G¿venliĵiò ve ñGº­meò dayanēm sēnēr durumlarēna gºre karar verilmesi 

ama­lanmaktadēr. Zemin kat taĸēyēcē sistem planē ile zemin katta bulunan kolon, perde, 

kiriĸ ve dºĸeme boyutlarē ile hesap yapēlmaktadēr (ĶDMP 2003). 

 

Yºntemin kullanēlabilmesi i­in; 

 

a. Binanēn kat sayēsē 

b. Kat y¿kseklikleri 

c. Kritik kat kolonlarēnēn boyutlarē ve konumlarē 

d. Kritik kat perde duvarlarēnēn boyutlarē ve konumlarē 

e. Kritik kat kiriĸlerinin boyutlarē ve konumlarē 

f. Dºĸeme boyutlarē ve boĸluklarē 

g. Donatē kalitesi, donatē yerleĸimi, sēva ve pas payē kalēnlēklarē 

h. Yerel zemin koĸullarē ve deprem etkisi 

 

bilgilerine ihtiya­ duyulmaktadēr. 

 

Yºnteme gºre kiriĸ u­larēndaki moment kapasiteleri, kolonlarēn eksenel kuvvetleri ve 

moment kapasiteleri hesaplanēr. Kapasite hesabē yapēlērken taĸēyēcē elemanlardaki donatē 

miktarē TS500ôde verilen minimum donatē oranlarēna gºre, alanda birim aĵērlēk ise plak 

dºĸeme i­in 10kN/m
2
, asmolen dºĸeme i­in 12kN/m

2
 olarak hesaplanmēĸtēr. 
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Kolon ve kiriĸlerin moment kapasiteleri ile eĵilme rijitlikleri de gºz ºn¿ne alēnarak 

sistemin gº­me mekanizmasē belirlenir ve bu mekanizmaya gºre taban kesme kuvveti 

kapasitesi hesaplanēr. Binanēn yer deĵiĸtirmesi, taban kesme kuvveti kapasitesi ve 

binaya etkiyen deprem y¿kleri ile ñKuvvet Esaslēò ve ñYer Deĵiĸtirme Esaslē 

Deĵerlendirmeò yapēlarak binanēn dayanēm sēnēr durumu tespit edilir. 

2.1.2.6. Yºntem VI: (1ï5 Katlē Yēĵma ve Karma Binalar Ķ­in) - ODT¦  

Yºntemin kullanēlabilmesi i­in; 

 

a. Binanēn kat sayēsē 

b. Kat y¿kseklikleri 

c. Zemin kat taĸēyēcē elemanlarēn boyutlarē ve konumlarē 

d. Zemin kat duvarlarēndaki kapē ve pencere boĸluklarē 

e. Duvar malzemesi t¿r¿ 

f. D¿ĸey ve yatay hatēllar 

g. Dºĸeme t¿r¿, boyutlarē ve boĸluklarē 

h. Temel t¿r¿ 

i. Yerel zemin koĸullarē ve deprem etkisi 

 

bilgilerine ihtiya­ duyulmaktadēr. 

 

Bina aĵērlēĵē hesabē i­in dºĸemelere etkiyen y¿k 10kN/m
2
 varsayēlmēĸtēr. 

ABYYHYô98ôe gºre binaya depremden dolayē etkiyen taban kesme kuvveti hesabē 

yapēlēr. Duvarlarēn kayma rijitlikleri, rijitlik merkezleri, binanēn geometrik merkezi ve 

dēĸ merkezlikten oluĸan burulma momentleri de gºz ºn¿ne alēnarak binaya her iki 

yºnde etkiyen toplam taban kesme kuvveti ve duvarlarda oluĸan kesme gerilmeleri 

hesaplanēr. 

 

Taĸēyēcē duvarlarēn kesit alanlarē, oluĸmasē ºngºr¿len kesme gerilmeleri, malzeme t¿r¿ 

ve hatēl bulunup bulunmamasēna baĵlē beklenen kesme dayanēmlarē kullanēlarak binanēn 

ñAĵērlēklē Kesme Dayanēmē Faktºr¿ò hesaplanēr ve bu deĵere gºre binanēn dayanēm 

seviyesine karar verilir. 
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Tablo 2.4a: ĶDMP ikinci kademe veri toplama formu (1. sayfa) 

GENEL BĶLGĶLER 
Bina Referans No. :   Ķnceleme Tarihi :   /   /   

Binanēn Adresi :   

Ķnĸaat Tarihi :   /   /     Proje Tarihi :   /   /   

Hasar Durumu :   

Bina Koordinatlarē 
(GPS ile belirlenecek) 

:   

Ķnceleme Ekibi :   

 

     

Gºr¿n¿ĸ 1 Gºr¿n¿ĸ 2 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

Y                                    

                                    

                                    

   X                                 

Plan / Kroki                                 
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Tablo 2.4b: ĶDMP ikinci kademe veri toplama formu (2. sayfa) 

BĶNA BĶLGĶLERĶ 

Katlar Tekrar Adedi Kat Y¿ksekliĵi (m) Kat Alanē (m
2
) A­ēklama 

Bodrum         

Zemin         

Asma         

Normal Kat         

¢ekme Kat         

Ķmar planlarēndaki yoĵunluk deĵiĸikliĵi nedeniyle kat artērēmē yapēlmēĸ mē? Evet   Hayēr   

  

 

Konum: Baĵēmsēz   Bitiĸik, kenar bina   Bitiĸik, orta bina   

Bina eĵimli arazide mi? Evet:   Hayēr:   

Eĵim Miktarē Dik Ó 30
0
   Yumuĸak <30

0
   

 

Komĸu binalarla derz: Var   Yok   Belirlenemedi   

  

Komĸu binalarla kat seviyesi: Aynē   Farklē   

  

D¿zensizlik Durumlarē 

  Var Yok 

Planda d¿zensizlik     

Kesitte d¿zensizlik     

Dºĸeme s¿reksizliĵi     

Taĸēyēcē eleman eksenlerinin paralel olmamasē     

Yumuĸak kat d¿zensizliĵi     

D¿ĸey eleman s¿reksizliĵi     

 



 

 

17 

Tablo 2.4c: ĶDMP ikinci kademe veri toplama formu (3. sayfa) 

TAķIYICI SĶSTEM ¥ZELLĶKLERĶ 

Taĸēyēcē Sistem T¿r¿: Betonarme ¢er­eve   

Betonarme ¢er­eve + Perde   

Karma (Betonarme + Yēĵma)   

Yēĵma   

  

Betonarme Binalar 

Dolgu Duvarē Malzemesi: Boĸluklu fabrika tuĵlasē   

Dolu fabrika tuĵlasē   

Beton briket   

Harman tuĵlasē   

Gaz beton tuĵla veya panel   

Diĵer (a­ēklayēnēz): 

  

Karma ve Yēĵma Binalar 

Taĸēyēcē Duvar Malzemesi: Boĸluklu fabrika tuĵlasē   

Dolu fabrika tuĵlasē   

Beton briket   

Harman tuĵlasē   

Gaz beton tuĵla veya panel   

Taĸ   

Diĵer (a­ēklayēnēz): 

  

Bodrum Perdesi Malzemesi: Taĸ (Kesme veya moloz) k©gir   

Betonarme duvar   

Harman veya dolu fabrika 
tuĵlasē 

  

Beton briket   

Diĵer (a­ēklayēnēz): 

  

Dºĸeme Sistemi: Kiriĸli plak dºĸeme   

Asmolen dolgulu diĸli (nerv¿rl¿) dºĸeme   

Dolgusuz diĸli (nerv¿rl¿) dºĸeme   

Kiriĸsiz plak dºĸeme   

Diĵer (a­ēklayēnēz): 

  

Donatē Bilgileri * 

Mevcut Yapēda ¢elik Sēnēfē: S220 (St I)   S420 ( St III)   S500 (St IV)  

Donatē t¿r¿: D¿z   Nerv¿rl¿   

Donatēda paslanma gºzleniyor mu? Evet:   Hayēr:   

Dēĸ cephe betonarme elemanlarēnda boyuna 
­atlaklar var mē? 

Evet:   Hayēr:   

* Eĵer belirlemek m¿mk¿nse 
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Tablo 2.4d: ĶDMP ikinci kademe veri toplama formu (4. sayfa) 

TAķIYICI SĶSTEM BĶLGĶLERĶ 

Binanēn giriĸ katē ticari ama­lē kullanēlēyor mu? Evet:   Hayēr:   

Binanēn giriĸ kat y¿ksekliĵi diĵer katlardan farklē mē? Evet:   Hayēr:   

Binaya ºn ve arka cephelerden bakēldēĵēnda gºr¿len kat sayēlarē 
aynē mē? 

Evet:   Hayēr:   

Bu soruya cevabēnēz "HAYIR" ise cevaplayēnēz 

¥n cepheden gºr¿nen kat sayēsē   

Arka cepheden gºr¿nen kat sayēsē   

Binada kēsa kolon oluĸumu var mē? Evet:   Hayēr:   

Binanēn kiriĸlerinin y¿ksekliĵi kolonlarēn geniĸliĵinden fazla mē?                              
(Belirlemek m¿mk¿n deĵilse boĸ bērakēnēz) 

Evet:   Hayēr:   

Belirtmek istediĵiniz baĸka hususlar varsa l¿tfen yazēnēz 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MALZEME, Ķķ¢ĶLĶK VE GENEL KALĶTE DEĴERLENDĶRMESĶ 

 

Deĵerlendirme Konusu EVET HAYIR 

  

Binanēn gºr¿nen kalite genellemesi iyi     

Malzeme Kalitesi 

Betonun kalitesi iyi     

Dolgu malzemesi kalitesi iyi     

Taĸēyēcē duvar kalitesi iyi     

Kolon / kiriĸ birleĸim bºlgelerinde eksenel birleĸme sorunu var mē?     

Katlarēn mimarileri ­ok farklē mē?     

Betonarme elemanlarda hasar var mē? 
(­atlak aĸērē deformasyon gibi) 
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2.2. FEMA Y¥NTEMĶ 

2.2.1 FEMA 154 

ABD ñDeprem Zararlarēnē Azaltma Ulusal Programēò kapsamēnda 1988 yēlēnda 

geliĸtirilen ve 2002 yēlēnda g¿ncelleĸtirilen yºntem olasē bir afet durumunda bºlgede 

oluĸabilecek zararlarē hesaplamayē ve afet yºnetiminde bina t¿r¿ yapēlar i­in gerekli alt 

yapēyē oluĸturmayē ama­lamaktadēr. Nitekim yºntemden elde edilen sonu­lar FEMA 

tarafēndan geliĸtirilen risk tabanlē zarar analizi ve afet yºnetim planlama yazēlēmē 

HAZUSô ta kullanēlmaktadēr. 

 

Yºntemle yapēlarēn dēĸarēdan gºzlemle belirlenebilen ºzelliklerine gºre risk puanē 

hesaplanmaktadēr. Yºntem i­in binalardan; 

 

a. Binanēn fotoĵrafē, 

b. Adresi, 

c. Kat sayēsē, 

d. Yapēm yēlē, 

e. Kat alanē, 

f. Kullanēm amacē, 

g. Binadaki insan sayēsē, 

h. Zemin tipi, 

i. Devrilme tehlikesi oluĸturan yapēsal olmayan elemanlar, 

j. D¿ĸeyde d¿zensizlik, 

k. Planda d¿zensizlik, 

l. Kodlama ºncesi, 

m. Deĵerlendirme sonrasē, 

n. Yapēnēn bulunduĵu sismik bºlge, 

o. Yapē sēnēfē 

 

bilgileri elde edilmektedir. ñKodlama ºncesiò ve ñDeĵerlendirme sonrasēò bilgileri 

binanēn sismik kodlamadan ºnce ya da bºlgedeki son yapē deĵerlendirme 

­alēĸmalarēndan sonra yapēlmasē durumlarēna gºre belirlenmektedir. Yapēnēn zemin tipi, 
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FEMA 154ôte verilen zemin sēnēflandērmasēna gºre belirlenmektedir. 

 

FEMA 154ôe gºre ñY¿ksek Sismik Hareketlilikò, ñOrta Sismik Hareketlilikò ve ñD¿ĸ¿k 

Sismik Hareketlilikò olmak ¿zere 3 sismik bºlge belirlenmiĸtir. Yapēsal risk hesabēnda 

kullanēlan d¿zeltme puanlarē yapēnēn bulunduĵu sismik bºlgelere gºre deĵiĸtiĵinden her 

bºlge i­in farklē bilgi toplama formu oluĸturulmuĸtur (Tablo 2.14). 

 

Yºntemde binalar, taĸēyēcē elemanlarēnēn ºzelliklerine gºre sēnēflandērēlmakta (Tablo 

2.5) ve her bina ait olduĵu sēnēf i­erisinde deĵerlendirilmektedir. Yºntem, ABD 

ĸartlarēna gºre geliĸtirildiĵinden yapēsal sēnēflandērma da kendi yapēsal 

karakteristiklerine gºre hazērlanmēĸtēr. 

Tablo 2.5: FEMA 154ôte bina sēnēflandērmasē 

W1 Taban alanē 465 m
2
 ve daha az olan ticari ya da konut t¿r¿ ahĸap yapēlar 

W2 Taban alanē 465 m
2
ôden b¿y¿k ahĸap yapēlar 

S1 Moment aktaran ­elik ­er­eveli yapēlar 

S2 Berkitilmiĸ ­elik ­er­eveli yapēlar 

S3 Hafif metal yapēlar 

S4 Yerinde dºkme betonarme perde duvarlē ­elik ­er­eveli yapēlar 

S5 Yēĵma duvarlē ­elik ­er­eveli yapēlar 

C1 Moment aktaran betonarme ­er­eveli yapēlar 

C2 Beton perde duvarlē yapēlar 

C3 Yēĵma duvarlē betonarme ­er­eve yapēlar 

PC1 Prefabrik betonarme panel duvarlē yapēlar 

PC2 Prefabrik betonarme ­er­eveli yapēlar 

RM1 Beton dolgu ile g¿­lendirilmiĸ yēĵma binalar (esnek dºĸeme diyaframlē) 

RM2 Beton dolgu ile g¿­lendirilmiĸ yēĵma binalar (rijit dºĸeme diyaframlē) 

URM Yēĵma yapēlar 

 

FEMA 154ôe gºre yapēnēn ait olduĵu sēnēfa ve sismik bºlgesine gºre ñTemel Yapēsal 

Risk Puanēò belirlenmiĸtir (Tablo 2.6). Yapēnēn kat sayēsē (Tablo 2.7, 2.8), d¿ĸeyde ve 

planda d¿zensizlik durumu (Tablo 2.9, 2.10), deĵerlendirme sonrasē (Tablo 2.11), 

kodlama ºncesi (Tablo 2.12), ve zemin cinsine (Tablo 2.13) gºre belirlenen d¿zeltme 

puanlarē ñTemel Yapēsal Risk Puanēòna eklenerek ñSonu­ Yapē Puanēò 

hesaplanmaktadēr. 

Tablo 2.6: FEMA 154ôte temel yapēsal risk puanlarē 

Sismik bºlge  W1  W2  S1  S2  S3  S4  S5  C1  C2  C3  PC1  PC2  RM1  RM2  URM 

Y¿ksek  4.4  3.8  2.8  3.0  3.2  2.8  2.0  2.5  2.8  1.6  2.6  2.4  2.8  2.8  1.8 

Orta  5.2  4.8  3.6  3.6  3.8  3.6  3.6  3.0  3.6  3.2  3.2  3.2  3.6  3.4  3.4 

D¿ĸ¿k  7.4  6.0  4.6  4.8  4.6  4.8  5.0  4.4  4.8  4.4  4.4  4.6  4.8  4.6  4.6 
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Tablo 2.7: FEMA 154ôte 4-7 katlē binalarēn puan d¿zeltmeleri 

Sismik bºlge  W1  W2  S1  S2  S3  S4  S5  C1  C2  C3  PC1  PC2  RM1  RM2  URM 

Y¿ksek  NA  NA  0.2  0.4  NA  0.4  0.4  0.4  0.4  0.2  NA  0.2  0.2  0.4  0.0 

Orta  NA  NA  0.4  0.4  NA  0.4  0.4  0.2  0.4  0.2  NA  0.4  0.4  0.4  -0.4 

D¿ĸ¿k  NA  NA  0.2  0.4  NA  0.2  -0.2  0.4  -0.2  -0.4  NA  -0.2  -0.4  -0.2  -0.6 

NA: Uygulanmaz 

Tablo 2.8: FEMA 154ôte 7 kattan fazla olan binalarēn puan d¿zeltmeleri 

Sismik bºlge  W1  W2  S1  S2  S3  S4  S5  C1  C2  C3  PC1  PC2  RM1  RM2  URM 

Y¿ksek  NA  NA  0.6  0.8  NA  0.8  0.8  0.6  0.8  0.3  NA  0.4  NA  0.6  NA 

Orta  NA  NA  1.4  1.4  NA  1.4  0.8  0.5  0.8  0.4  NA  0.6  NA  0.6  NA 

D¿ĸ¿k  NA  NA  1.0  1.0  NA  1.0  0.0  1.0
c
  0.0  -0.4  NA  -0.2  NA  0.0  NA 

NA: Uygulanmaz 

Tablo 2.9: FEMA 154ôte d¿ĸeyde d¿zensiz binalarēn puan d¿zeltmeleri 

Sismik bºlge  W1  W2  S1  S2  S3  S4  S5  C1  C2  C3  PC1  PC2  RM1  RM2  URM 

Y¿ksek  -2.5  -2.0  -1.0  -1.5  NA  -1.0  -1.0  -1.5  -1.0  -1.0  NA  -1.0  -1.0  -1.0  -1.0 

Orta  -3.5  -3.0  -2.0  -2.0  NA  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  NA  -1.5  -2.0  -1.5  -1.5 

D¿ĸ¿k  -4.0  -3.0  -2.0  -2.0  NA  -2.0  -2.0  -1.5  -2.0  -2.0  NA  -1.5  -2.0  -1.5  -1.5 

NA: Uygulanmaz 

Tablo 2.10: FEMA 154ôte planda d¿zensiz binalarēn puan d¿zeltmeleri 

Sismik bºlge  W1  W2  S1  S2  S3  S4  S5  C1  C2  C3  PC1  PC2  RM1  RM2  URM 

Y¿ksek  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5 

Orta  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5 

D¿ĸ¿k  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5 

NA: Uygulanmaz 

Tablo 2.11: FEMA 154ôte deĵerlendirme sonrasē yapēlan binalarēn puan d¿zeltmeleri 

Sismik bºlge  W1  W2  S1  S2  S3  S4  S5  C1  C2  C3  PC1  PC2  RM1  RM2  URM 

Y¿ksek  2.4  2.4  1.4  1.4  NA  1.6  NA  1.4  2.4  NA  2.4  NA  2.8  2.6  NA 

Orta  1.6  1.6  1.4  1.4  NA  1.2  NA  1.2  1.6  NA  1.8  NA  2.0  1.8  NA 

D¿ĸ¿k  0.0  0.2  0.4  0.6  NA  0.6  NA  0.6  0.4  NA  0.2  NA  0.2  0.4  0.4 

NA: Uygulanmaz 

Tablo 2.12: FEMA 154ôte kodlama ºncesi yapēlan binalarēn puan d¿zeltmeleri 

Sismik bºlge  W1  W2  S1  S2  S3  S4  S5  C1  C2  C3  PC1  PC2  RM1  RM2  URM 

Y¿ksek  0.0  -1.0  -1.0  -0.8  -0.6  -0.8  -0.2  -1.2  -1.0  -0.2  -0.8  -0.8  -1.0  -0.8  -0.2 

Orta  0.0  -0.2  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.2  -1.0  -0.4  -1.0  -0.2  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4 

D¿ĸ¿k  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA 

NA: Uygulanmaz 
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Tablo 2.13: FEMA 154ôte C, D ve E tipi zeminler i­in puan d¿zeltmeleri 

Sismik bºlge  W1  W2  S1  S2  S3  S4  S5  C1  C2  C3  PC1  PC2  RM1  RM2  URM 

Zemin Tipi C 

Y¿ksek  0.0  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4 

Orta  -0.2  -0.8  -0.6  -0.8  -0.6  -0.8  -0.8  -0.6  -0.8  -0.6  -0.6  -0.6  -0.8  -0.6  -0.4 

D¿ĸ¿k  -0.4  -0.4  -0.8  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.6  -0.4  -0.4  -0.4  -0.2  -0.4  -0.2  -0.4 

Zemin Tipi D 

Y¿ksek  0.0  -0.8  -0.6  -0.6  -0.6  -0.6  -0.4  -0.6  -0.6  -0.4  -0.6  -0.6  -0.6  -0.6  -0.6 

Orta  -0.6  -1.2  -1.0  -1.2  -1.0  -1.2  -1.2  -1.0  -1.2  -1.0  -1.0  -1.2  -1.2  -1.2  -0.8 

D¿ĸ¿k  -1.0  -0.8  -1.4  -1.2  -1.0  -1.4  -0.8  -1.4  -0.8  -0.8  -0.8  -1.0  -0.8  -0.8  -0.8 

Zemin Tipi E 

Y¿ksek  0.0  -0.8  -1.2  -1.2  -1.0  -1.2  -0.8  -1.2  -0.8  -0.8  -0.4  -1.2  -0.4  -0.6  -0.8 

Orta  -1.2  -1.8  -1.6  -1.6  -1.6  -1.6  -1.6  -1.6  -1.6  -1.6  -1.6  -1.6  -1.6  -1.6  -1.6 

D¿ĸ¿k  -1.8  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  -2.2  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  -1.8  -2.0  -1.4  -1.6  -1.4 
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Tablo 2.14a: FEMA 154ôte bilgi toplama formu (D¿ĸ¿k Sismik Hareketlilik) 

Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards  

FEMA-154 Bilgi Toplama Formu 
D¦ķ¦K SĶSMĶK HAREKETLĶLĶK 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 ¥l­ek: 

Adres:__________________________________________________ 

                _____________________________Posta Kodu :_______ 

Diĵer Tanēmlama Bilgileri :_________________________________ 

Kat Sayēsē:____________________________Yapēm Yēlē:_________ 

Deĵerlendiren :_________________________Tarih:____________ 

Toplam Kat Alanē (ft
2
.) :____________________________________ 

Bina Ķsmi :______________________________________________ 

Kullanēm Amacē :_________________________________________ 

FOTOĴRAF 

KULLANIM ZEMĶN TĶPĶ DEVRĶLME TEHLĶKESĶ 

Toplantē Devlet B¿ro Ķnsan Sayēsē 

A B C D E F 
* 

Baca 

* 

Parapet 

* 

Kaplama 

* 

Diĵer: Ticari Tarihi Konut 0ï10 11ï100 

Acil Servis Sanayi Okul 101ï1000 1000+ 

TEEL YAPISAL RĶSK PUANI, OLUMSUZLUKLAR VE SONU¢ YAPI PUANI, S 

YAPI T¦R¦ 
W1 W2 S1 

(MRF) 
S2 

(BR) 
S3 

(LM) 
S4 

(RC SW) 
S5 

(URM INF) 
C1 

(MRF) 
C2 

(SW) 
C3 

(URM INF) 
PC1 
(TU) 

PC2 RM1 
(FD) 

RM2 
(RD) 

URM 

Temel Yapēsal Risk Puanē 7.4 6.0 4.6 4.8 4.6 4.8 5.0 4.4 4.8 4.4 4.4 4.6 4.8 4.6 4.6 

Orta Y¿k. Bina (4 ï 7 Kat) N/A N/A +0.2 +0.4 N/A +0.2 -0.2 +0.4 -0.2 -0.4 N/A -0.2 -0.4 -0.2 -0.6 

Y¿ksek Bina (Kat Sayēsē >7) N/A N/A +1.0 +1.0 N/A +1.0 +1.2 +1.0 0.0 -0.4 N/A -0.2 N/A 0.0 N/A 

D¿ĸeyde D¿zensizlik -4.0 -3.0 -2.0 -2.0 N/A -2.0 -2.0 -1.5 -2.0 -2.0 N/A -1.5 -2.0 -1.5 -1.5 

Planda D¿zensizlik -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 

Kodlama ¥ncesi N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Deĵerlendirme Sonrasē 0.0 +0.2 +0.4 +0.6 N/A +0.6 N/A +0.6 +0.4 N/A +0.2 N/A +0.2 +0.4 +0.4 

Zemin Tipi C -0.4 -0.4 -0.8 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.6 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 -0.4 -0.2 -0.4 

Zemin Tipi D -1.0 -0.8 -1.4 -1.2 -1.0 -1.4 -0.8 -1.4 -0.8 -0.8 -0.8 -1.0 -0.8 -0.8 -0.8 

Zemin Tipi E -1.8 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.2 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -1.8 -2.0 -1.4 -1.6 -1.4 

SONU¢ YAPI PUANI, S 

¥ZEL NOTLAR 
Ayrēntēlē 
Ķnceleme 

Gerekli mi? 
 

EVET   HAYIR 

*=Doĵruluĵu ĸ¿pheli bilgi 
DNK = Bilinmiyor 

BR = ¢elik ­aprazlē ­er­eve 
FD = Esnek diyafram 
LM = Hafif Metal 

MRF = Moment taĸēyan ­er­eve 
RC = Betonarme 
RD = Rijit diyafram 

SW = Perde duvar 
TU = Panel duvar 
URM INF = Yēĵma duvar 
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Tablo 2.14b: FEMA 154ôte bilgi toplama formu (Orta Sismik Hareketlilik) 

Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards  

FEMA-154 Bilgi Toplama Formu ORTA SĶSMĶK HAREKETLĶLĶK 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 ¥l­ek: 

Adres:__________________________________________________ 

                _____________________________Posta Kodu :_______ 

Diĵer Tanēmlama Bilgileri :_________________________________ 

Kat Sayēsē:____________________________Yapēm Yēlē:_________ 

Deĵerlendiren :_________________________Tarih:____________ 

Toplam Kat Alanē (ft
2
.) :____________________________________ 

Bina Ķsmi :______________________________________________ 

Kullanēm Amacē :_________________________________________ 

FOTOĴRAF 

KULLANIM ZEMĶN TĶPĶ DEVRĶLME TEHLĶKESĶ 

Toplantē Devlet B¿ro Ķnsan Sayēsē 

A B C D E F 
* 

Baca 

* 

Parapet 

* 

Kaplama 

* 

Diĵer: Ticari Tarihi Konut 0ï10 11ï100 

Acil Servis Sanayi Okul 101ï1000 1000+ 

TEMEL YAPISAL RĶSK PUANI, OLUMSUZLUKLAR VE SONU¢ YAPI PUANI, S 

YAPI T¦R¦ 
W1 W2 S1 

(MRF) 
S2 

(BR) 
S3 

(LM) 
S4 

(RC SW) 
S5 

(URM INF) 
C1 

(MRF) 
C2 

(SW) 
C3 

(URM INF) 
PC1 
(TU) 

PC2 RM1 
(FD) 

RM2 
(RD) 

URM 

Temel Yapēsal Risk Puanē 5.2 4.8 3.6 3.6 3.8 3.6 3.6 3.0 3.6 3.2 3.2 3.2 3.6 3.4 3.4 

Orta Y¿k. Bina (4 ï 7 Kat) N/A N/A +0.4 +0.4 N/A +0.4 +0.4 +0.2 +0.4 +0.2 N/A +0.4 +0.4 +0.4 -0.4 

Y¿ksek Bina (Kat Sayēsē >7) N/A N/A +1.4 +1.4 N/A +1.4 +0.8 +0.5 +0.8 +0.4 N/A +0.6 N/A +0.6 N/A 

D¿ĸeyde D¿zensizlik -3.5 -3.0 -2.0 -2.0 N/A -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 N/A -1.5 -2.0 -1.5 -1.5 

Planda D¿zensizlik -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 

Kodlama ¥ncesi 0.0 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 -1.0 -0.4 -1.0 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 

Deĵerlendirme Sonrasē +1.6 +1.6 +1.4 +1.4 N/A +1.2 N/A +1.2 +1.6 N/A +1.8 N/A 2.0 +1.8 N/A 

Zemin Tipi C -0.2 -0.8 -0.6 -0.8 -0.6 -0.8 -0.8 -0.6 -0.8 -0.6 -0.6 -0.6 -0.8 -0.6 -0.4 

Zemin Tipi D -0.6 -1.2 -1.0 -1.2 -1.0 -1.2 -1.2 -1.0 -1.2 -1.0 -1.0 -1.2 -1.2 -1.2 -0.8 

Zemin Tipi E -1.2 -1.8 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 

SONU¢ YAPI PUANI, S 

¥ZEL NOTLAR 
Ayrēntēlē 
Ķnceleme 

Gerekli mi? 
 

EVET   HAYIR 

*=Doĵruluĵu ĸ¿pheli bilgi 
DNK = Bilinmiyor 

BR = ¢elik ­aprazlē ­er­eve 
FD = Esnek diyafram 
LM = Hafif Metal 

MRF = Moment taĸēyan ­er­eve 
RC = Betonarme 
RD = Rijit diyafram 

SW = Perde duvar 
TU = Panel duvar 
URM INF = Yēĵma duvar 
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Tablo 2.14c: FEMA 154ôte bilgi toplama formu (Y¿ksek Sismik Hareketlilik) 

Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards  

FEMA-154 Bilgi Toplama Formu 
Y¦KSEK SĶSMĶK HAREKETLĶLĶK 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 ¥l­ek: 

Adres:__________________________________________________ 

                _____________________________Posta Kodu :_______ 

Diĵer Tanēmlama Bilgileri :_________________________________ 

Kat Sayēsē:____________________________Yapēm Yēlē:_________ 

Deĵerlendiren :_________________________Tarih:____________ 

Toplam Kat Alanē (ft
2
.) :____________________________________ 

Bina Ķsmi :______________________________________________ 

Kullanēm Amacē :_________________________________________ 

FOTOĴRAF 

KULLANIM ZEMĶN TĶPĶ DEVRĶLME TEHLĶKESĶ 

Toplantē Devlet B¿ro Ķnsan Sayēsē 

A B C D E F 
* 

Baca 

* 

Parapet 

* 

Kaplama 

* 

Diĵer: Ticari Tarihi Konut 0ï10 11ï100 

Acil Servis Sanayi Okul 101ï1000 1000+ 

TEMEL YAPISAL RĶSK PUANI, OLUMSUZLUKLAR VE SONU¢ YAPI PUANI, S 

YAPI T¦R¦ 
W1 W2 S1 

(MRF) 
S2 

(BR) 
S3 

(LM) 
S4 

(RC SW) 
S5 

(URM INF) 
C1 

(MRF) 
C2 

(SW) 
C3 

(URM INF) 
PC1 
(TU) 

PC2 RM1 
(FD) 

RM2 
(RD) 

URM 

Temel Yapēsal Risk Puanē 4.4 3.8 2.8 3.0 3.2 2.8 2.0 2.5 2.8 1.6 2.6 2.4 2.8 2.8 1.8 

Orta Y¿k. Bina (4 ï 7 Kat) N/A N/A +0.2 +0.4 N/A +0.4 +0.4 +0.4 +0.4 +0.2 N/A +0.2 +0.4 +0.4 0.0 

Y¿ksek Bina (Kat Sayēsē >7) N/A N/A +0.6 +0.8 N/A +0.8 +0.8 +0.6 +0.8 +0.3 N/A +0.4 N/A +0.6 N/A 

D¿ĸeyde D¿zensizlik -2.5 -2.0 -1.0 -1.5 N/A -1.0 -1.0 -1.5 -1.0 -1.0 N/A -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

Planda D¿zensizlik -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 

Kodlama ¥ncesi 0.0 -1.0 -1.0 -0.8 -0.6 -0.8 -0.2 -1.2 -1.0 -0.2 -0.8 -0.8 -1.0 -0.8 -0.2 

Deĵerlendirme Sonrasē +2.4 +2.4 +1.4 +1.4 N/A +1.6 N/A +1.4 +2.4 N/A +2.4 N/A +2.8 +2.6 N/A 

Zemin Tipi C 0.0 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 

Zemin Tipi D 0.0 -0.8 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.4 -0.6 -0.6 -0.4 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 

Zemin Tipi E 0.0 -0.8 -1.2 -1.2 -1.0 -1.2 -0.8 -1.2 -0.8 -0.8 -0.4 -1.2 -0.4 -0.6 -0.8 

SONU¢ YAPI PUANI, S 

¥ZEL NOTLAR 
Ayrēntēlē 
Ķnceleme 

Gerekli mi? 
 

EVET   HAYIR 

*=Doĵruluĵu ĸ¿pheli bilgi 
DNK = Bilinmiyor 

BR = ¢elik ­aprazlē ­er­eve 
FD = Esnek diyafram 
LM = Hafif Metal 

MRF = Moment taĸēyan ­er­eve 
RC = Betonarme 
RD = Rijit diyafram 

SW = Perde duvar 
TU = Panel duvar 
URM INF = Yēĵma duvar 
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Yapēdaki deprem davranēĸēnē etkileyen faktºrlere ait d¿zeltme puanlarē, baĸlangē­ta yapē 

t¿r¿ ve deprem bºlgesine baĵlē olarak tespit edilen temel yapēsal risk puanēna eklenerek, 

her yapē i­in bir ñSò Sonu­ Yapē Puanē elde edilir. Bu ñSò puanē; yapēnēn muhtemel bir 

depremdeki davranēĸēnē karakterize eder. Elde edilen bu puanēn yorumlanmasēyla 

yapēnēn daha ayrēntēlē bir incelemeye gerek duyup duymadēĵē sonucuna varēlēr. Y¿ksek 

puan; binanēn deprem etkisine karĸē yeterli bir taĸēyēcē sisteme sahip olmasē ihtimalinin 

y¿ksekliĵine karĸē gelir. Puan d¿ĸ¿kse binanēn hassas ve tehlikeli bir durumda olduĵuna 

ve daha ayrēntēlē bir inceleme yapēlmasē gerektiĵine karar verilir. 

 

Elde edilen sonu­ yapē puanēnēn d¿ĸ¿k veya y¿ksek olduĵuna karar verebilmek i­in bir 

kēyas deĵeri tanēmlanmasē gereklidir. Yºntemde kesin olmamakla beraber 2 deĵeri bir 

sēnēr deĵer olarak verilmiĸtir. Bu durumda S deĵeri 2ôden k¿­¿k olan binalarēn, 

muhtemel bir depremde olumlu bir davranēĸ gºstermesini temin edebilecek modern 

deprem yºnetmeliĵindeki koĸullarē saĵlamadēĵē kabul edilmektedir. 
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3. MALZEME VE Y¥NTEM  

Yapēlarēn deprem sērasēndaki davranēĸlarē, hasara uĵrama veya yēkēlma olasēlēklarē, 

deprem kaynak ºzelliklerine, yerel zemin ºzelliklerine ve yapēnēn ºzelliklerine baĵlēdēr. 

Bu sebeple risk analizi adē verilen ­alēĸmalarda bu ¿­ etkenin ­ok sayēda bileĸeninin bir 

arada deĵerlendirilmesi gereklidir. Sadece zemin ºzelliklerini tanēmlayarak veya sadece 

yapē ºzelliklerine baĵlē olarak ger­ek­i bir risk deĵerlendirmesi yapmak sºz konusu 

deĵildir. 

 

Karar kriterlerinin deneysel ve teknik verilere baĵlanabilmesi, bu verilerin detaylē 

olarak yerinde elde edilebilmesi ile m¿mk¿n olur. Deĵerlendirmenin g¿venilirlik 

derecesi ile veri ­okluĵu ve kalitesi arasēnda doĵrudan bir baĵlantē vardēr. Diĵer taraftan 

binlerce yapēnēn bulunduĵu ĸehirleĸmiĸ alanlarda maliyet ve s¿re kriterleri, projede veri 

sayēsēnē ve kalitesini kēsētlayan faktºrlerdir. 

 

Bakērkºy il­esi i­in yapēlmēĸ olan ñBakērkºy Ķl­esi Yerleĸim Alanlarēnēn Zemin-Yapē 

Etkileĸimine Baĵlē Risk Analizi Araĸtērma Projesiònde, hēzlē tarama yºntemlerinde 

kullanēlacak parametrelerin se­iminde ulusal ve yerel yapēlaĸmanēn ºzelliklerini dikkate 

alan ºzg¿n bir yºntemin oluĸturulmasēnēn gereĵi dikkate alēnmēĸtēr. Bu ama­la, risk 

analizi ­alēĸmasē ­er­evesinde Ķstanbul ¦niversitesi Ķnĸaat M¿hendisliĵi Bºl¿m¿ônde 

Uzman sistem Bilgisayar Programē DURTES geliĸtirilmiĸtir. Bu programla yapēlarēn 

t¿m¿ matematiksel bir esasla aynē kriterlerle, gºreceli olarak kēyaslanarak 

deĵerlendirilmektedir. 

 

DURTES yºntemi 

1. Yapē ile ilgili bilgilerin sorgulandēĵē bir anketi (Tablo 3.1, 3.2, 3.3) 

2. Anket verilerinin yazēlēma aktarēlmasēnē ve 

3. Yapē ile ilgili analizleri 

kapsamaktadēr. 
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Tablo 3.1a: DURTES veri toplama formu (1. Sayfa) 

 
YAPININ KOD NUMARASI : [____________________]       SAYFA 1/3 

 
1-) DEĴERLENDĶRME TARĶHĶ (G¦N / AY)---- : 
Yapēnēn projesi var mē?--------------------------------- : Evet [    ],  Hayēr[    ] 
Kat alanē = [ ___________ ] (m

2
) 

 
2-) DEĴERLENDĶRENLER  

 Ķsim Soyad Grup No: Ķmza 

1     

2     

3     

 
3-) YAPININ ADRESĶ 

Pafta No:                                             Ada No:                                              Parsel No: 

Site  Mahalle  

Cadde  Sokak  

Blok / No :  P.K. ï Semt  

Yºnetici / Ķlgili 
Ķsim 
Soyad 

 
Telefon  

Ķmza  

Benzer Binalarēn 
Kod Numaralarē  

 

 
4-) YAPI HAKKINDA GENEL BĶLGĶLER 
Yapēnēn yaĸē : ________ 
Marmara Depremi ºncesi ONARIM gºrd¿ m¿?  : Evet [    ], Hayēr[    ], Kozmetik onarēm[    ] 
Marmara Depremi sonrasē ONARIM gºrd¿ m¿? : Evet [    ], Hayēr[    ], Kozmetik onarēm[    ] 
Bodrum katē adedi      : [     ],  Kat y¿kseklikleri : [ ___ , ___ , ___ , ___ ] (m) 
Normal kat adedi         : [     ],  Kat y¿kseklikleri : [ ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ ] (m) 
¢atē katē varsa; Kat Y¿ksekliĵi : [ ___ ] (m),           Alanēnēn normal kat alanēna oranē [ _______ ] 
Yapēda en b¿y¿k a­ēklēk           : [ ___ ] (m) 
Ortalama kat aĵērlēĵē (m

2
ôde toplam y¿k) : 600[  ], 800[  ], 1000[  ], 1200[  ], 1400[  ], 1600[  ], (kg/m

2
) 

Komĸu yapēlarla maksimum kat seviyesi farkē-----: [ _________ ] (m) 
Dilatasyon yeterli mi: Evet [    ],  Hayēr [   ],  Belirsiz[    ] 
 
5-) ķARTNAME KATSAYILARI 
Deprem bºlgesi--------------------------- :    1-[     ],           2-[     ],           3-[     ],           4-[     ] 
Bina kullanēm t¿r¿ ve ºnem katsayēsē- : 1.0-[     ],        1.2-[     ],        1.4-[     ],        1.5-[     ] 
Bina kullanēm t¿r¿n¿ yazēnēz ---------- :       [ ____________________________________ ] 
Yerel zemin sēnēfē: Z1-[   ],  Z2-[   ],  Z3-[   ],  Z4-[   ],  {Diĵer (Z5) [ _ ] ,  TA : [ ___ ],   TB : [ ___ ]}  
Yapē davranēĸ katsayēsē (R) : [ ___ ], Nedeni :[ ____________________________________________ ] 
 
6-) TAķIYICI SĶSTEM ¥ZELLĶKLERĶ 
T¿r¿  :  Betonarme ­er­eve [    ],    Betonarme ­er­eve+Perde duvar [    ],               Perde [    ], 

    Yēĵma[    ],                                               ¢elik [    ],               Ahĸap[    ], 
      Diĵer Belirtiniz [ _________________________________ ] 

Dºĸeme sistemi her katta aynē mē? : Evet [    ], Hayēr [    ] 
Dºĸeme tipi:  Kiriĸli [   ], Asmolen [   ],        Diĸli [   ],    Mantar [   ], Kaset [   ], Diĵer [ ____________ ] 
Temel sistemi: Tekil [   ],    S¿rekli [   ],     Radye [   ],    Kazēklē [   ],                   Diĵer [ ____________ ] 
Bodrum varsa dēĸ duvarlarē: 
Beton perde [    ], Taĸ duvar [    ], Beton briket [    ], Dolu tuĵla [    ], Delikli tuĵla [    ], Diĵer [ ______ ] 
Bºlme duvarlar: 
Beton perde [    ], Taĸ duvar [    ], Beton briket [    ], Dolu tuĵla [    ], Delikli tuĵla [    ], Diĵer [ ______ ] 
Bºlme duvarlar sēvalē mē?---------------------------------  : Evet [    ],  Hayēr [    ] 
Yēĵma yapē ise taĸēyēcē duvarlar yºnetmeliĵe uygun mu?  : Evet [    ],  Hayēr [    ] 
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Tablo 3.1b: DURTES veri toplama formu (2. Sayfa) 

YAPININ KOD NUMARASI : [____________________]       SAYFA 2/3 

 

7-) BETONARME BĶNALARDA MALZEME ¥ZELLĶKLERĶ 

Boyuna donatē------------ : STI [    ], STIII D¿z [    ], STIII Nerv¿rl¿ [ ______ ] , Diĵer [ ______ ] 

Enine donatē (etriye)--- : STI [    ], STIII D¿z [    ], STIII Nerv¿rl¿ [ ______ ] , Diĵer [ ______ ] 

Yapēda ortalama beton dayanēmē--------------------------------- :            [ _________ ] (kg/cm
2
) 

En aĵēr hasarlē kat kolonlarēnda ortalama beton dayanēmē---- :            [ _________ ] (kg/cm
2
) 

Gºr¿len beton iĸ­ilik kalitesi (Ķyi, Orta, Kºt¿) 

 

8-) HASAR BELĶRLEME 

Katlar arasēnda rºlatif kalēcē yanal ºteleme --- : [ _________ ] (cm) 

En b¿y¿k ºteleme / Kat y¿ksekliĵi (oranē) --- : [ _________ ] 

 

En aĵēr hasarlē kattaki kolonlara ait kesit alanlarē (cm
2
) 

Toplam Aĵēr hasarlē Orta hasarlē Hafif hasarlē 

    

 

En aĵēr hasarlē kattaki perde duvarlara ait kesit alanlarē (cm
2
) 

Toplam Aĵēr hasarlē Orta hasarlē Hafif hasarlē 

    

 

En aĵēr hasarlē kattaki yapē elemanlarēnda hasarlē kesit / Toplam kesit oranē 

Kiriĸlerde  

Dºĸemelerde  

Merdivenlerde  

TEMELDE HASAR 

Var [  ],  Yok [  ],  Belirlenemedi[  ],  Deformasyon var [  ] Hasar varsa oranē [_____] 

Yēĵma yapē ise taĸēyēcē duvarlarda hasar oranē  

9-) KUSUR BELĶRLEME 

Kēsa kolon problemi var mē?--------------- :  Evet [    ], Hayēr [    ] 

G¿­l¿ kiriĸ zayēf kolon problemi var mē? :  Evet [    ], Hayēr [    ] 

Asma kat var mē?---------------------------- :  Evet [    ], Hayēr [    ] 

¢ēkma kat var mē?--------------------------- :  Evet [    ], Hayēr [    ], Varsa normal kata oranē [ ____ ], 

 

D¦ZENSĶZLĶK PROBLEMĶ VARSA ĶLGĶLĶ D¦ZENSĶZLĶKLERĶ ĶķARETLEYĶNĶZ 

Yok [  ],    A1 [  ],    A2.I [  ],    A2.II [  ],    A2 .III [  ],    A3 [  ],    A4 [  ],    B1 [  ],    B2 [  ],    B3 [  ] 

Malzeme detay ve iĸ­ilik kusurlarē 

 
Yetersiz 

Dayanēm 

Yetersiz 

rijitlik  

Yetersiz 

s¿neklik 

Yetersiz 

malzeme 

Yanlēĸ 

detay 

Kºt¿ 

malzeme 

Kºt¿ 

iĸ­ilik 

Bina genelinde        

Boyuna donatē        

Etriye        

Beton        

 

Etriye Sēklaĸtērmasē 

 Ķyi Orta Kºt¿ 

Kolonlarda    

Kiriĸlerde    
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Tablo 3.1c: DURTES veri toplama formu (3. Sayfa) 

 
YAPININ KOD NUMARASI : [____________________]       SAYFA 3/3 

 

10-) BĶNA HASAR G¥RM¦ķ ĶSE OLASI SORUN NEDENLERĶ 

Proje kusurlarē--------[    ],        Denetim yetersizliĵi--[    ],       Yapēm kusurlarē-----------[    ], 

Malzeme zayēflēĵē----[    ],        Aĸērē y¿kleme---------[    ],       Yºnetmelik yetersizliĵi-- [    ], 

Diĵer belirtiniz [  __________________________ ] 

 

G¿venlik yeterli onarēm g¿­lendirme gerekmez [    ] 

 

G¿venlik yetersiz. Aĸaĵēdaki ºnlemlerle sonu­ alēnabilir 

Y¿k sēnērlamasē [   ],   Kullanēm deĵiĸikliĵi [   ],   Kat azaltmasē [   ],   Diĵer [ __________________ ] 

 

G¿venlik yetersiz. Aĸaĵēda tanēmlanan Onarēm/G¿­lendirmeler gerekli 

Dolgu ­er­eve--- [    ],      Beton kolon mantolama [    ],     ¢elik kolon mantolama [    ], 

Kiriĸ onarēmē----- [    ],      Dºĸeme onarēmē--------- [    ], 

Diĵer-------------- [ ______________________________________ ] 

 
11-) YAPI ELEMANLARININ KONUMU VE TANIMI        KAT NO: [ _____ ] 

 

  
 

Toplam kat alanē = [ _______ ] (m
2
) 

X ekseninde toplam kesit alanē [äPerde+äKolon+0.15*äDuvar(boĸluklar hari­)]=[ _______ ] (m
2
) 

Y ekseninde toplam kesit alanē [äPerde+äKolon+0.15*äDuvar(boĸluklar hari­)]=[ _______ ] (m
2
) 

Simetri ekseni var mē? ( XALT[__], X¦ST[__], YSOL[__], YSAĴ[__] ) 
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Binalara girmeden yapēlarēn deĵerlendirilmesi, ­oĵu tehlikeli detaylarēn gºzden 

ka­ērēlmasēna ve hasar gºrebilirliĵin doĵru tanēmlanamamasēna sebep olabilmektedir. 

DURTES yºnteminde bu sakēncalarēn b¿y¿k ºl­¿de ortadan kaldērēldēĵē gºr¿lm¿ĸt¿r. 

¢¿nk¿; 

1. Her binaya tek tek girilerek binanēn yaĸ, boyut ve yapēsal ºzellikleri anket 

­alēĸmasē ile tespit edilmektedir. 

2. Binaya gelen deprem y¿kleri tam boyutlarla ve ger­ek zemin spektrum 

parametreleri ile olduk­a doĵru olarak hesaplanmaktadēr. 

3. Binada saĵlanan d¿ĸey taĸēyēcē kesitle deprem y¿klerinin karĸēlaĸtērēlmasē 

yapēlarak g¿venlik seviyeleri tespit edilmektedir. 

4. Elde edilen g¿venlik sayēlarē binanēn diĵer yapēsal ºzelliklerine baĵlē olarak elde 

edilen puanla birleĸtirilerek hasar olasēlēk seviyelerini ifade eden durum 

deĵerleri hesaplanmaktadēr. 

5. Uygulanan yºntem 1998 Deprem ķartnamesiônde tanēmlanmēĸ olan kriterlere 

dayanmaktadēr. 

6. Program yorumlarē, detaylē kesin analizi yapēlan binalarēn analiz sonu­larē ile 

kēyaslandēĵēnda sonu­larēn hemen hemen aynē olduĵu tespit edilmiĸ ve bu 

kontrollerde de yºntemin g¿venilirliĵi desteklenmiĸtir. 

 

Her bina i­in bir ñGºreceli Durum Tespit Puanēò elde edilmekte ve yapēlarēn depremde 

olasē hasar riskleri belirlenmektedir. Yapēlar, risk seviyelerine gºre; 

 

¶ ¢ok y¿ksek risk, 

¶ Y¿ksek risk, 

¶ Orta seviyede risk, 

¶ D¿ĸ¿k seviyede risk ve  

¶ Minimum risk  

 

olmak ¿zere 5 ana grupta sēnēflandērēlmaktadērlar. 

 

Her risk grubuna yºnelik ºnlemleri i­eren bir ñ¥neriler Paketiò hazērlanmēĸ ve her risk 

grubundaki yapēlar i­in yapēlmasē gereken ­alēĸmalar ºzetlenmiĸtir (Tablo 3.2). 
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Tablo 3.2: DURTES bina risk durumlarēna gºre yorum ve ºneriler 

Minimum Risk  

i­eren binalar 

¶ Hēzlē tarama yºntemi kriterlerine gºre 1998 Deprem Yºnetmeliĵinin 

tanēmladēĵē g¿venlik seviyesini saĵlamaktadēr. 

¶ Kesin ­ºz¿m yºntemleri ile yapēnēn emniyetinin kontrol edilmesi yararlēdēr. 

¶ Kesin ­ºz¿m yºntemleri uygulansa dahi depremin doĵrultu ve i­erik 

ºzelliklerinde ºngºr¿lene nazaran olabilecek farklēlēklar ve yapēya ait tespiti 

m¿mk¿n olmayan kesit malzeme ºzellikleri ve detaylar risk seviyesinde 

deĵiĸikliĵe sebep olabilir. 

D¿ĸ¿k Risk 

i­eren binalar 

¶ Hēzlē tarama yºntemi kriterlerine gºre 1998 Deprem Yºnetmeliĵinin 

tanēmladēĵē g¿venlik seviyesini saĵlamamaktadēr. 

¶ Kesin ­ºz¿m yºntemleri ile yapēnēn emniyetinin kontrol edilmesi gereklidir. 

¶ Binaya ºzel raporda g¿­lendirme i­in eklenmesi gerekecek olan tahmini 

malzeme miktarē tanēmlanmēĸtēr. Ancak, kullanēlacak malzeme miktarē, 

binanēn kesin ­ºz¿m yºntemleri ile analizi yapēldēktan sonra tasarēm 

hesaplarēnda ºngºr¿len konstr¿ktif detaylara gºre tayin edilmesi ºnerilir. 

¶ Konstr¿ktif detaylar ve geometrileri, binanēn gerekli kēsēmlarē a­ēlēp t¿m 

detaylarē gºr¿ld¿kten sonra kullanēlacak olan g¿­lendirme malzemesinin 

ºzelliklerine gºre belirlenmeli ve tercih edilmelidir. 

Orta Risk 

i­eren binalar 

¶ Hēzlē tarama yºntemi kriterlerine gºre 1998 Deprem Yºnetmeliĵinin 

tanēmladēĵē g¿venlik seviyesini saĵlamamaktadēr. 

¶ Kesin ­ºz¿m yºntemleri ile yapēnēn emniyetinin kontrol edilmesi gereklidir. 

¶ Binaya ºzel raporda verilen tahmini deĵerlerden anlaĸēlacaĵē gibi ñd¿ĸ¿k risk 

seviyesiòne kēyasla daha fazla malzeme ve iĸ­ilik gerekmektedir. Kullanēlacak 

malzeme miktarē kesin ­ºz¿m yºntemleri ile analizi yapēldēktan sonra tasarēm 

hesaplarēnda ºngºr¿len konstr¿ktif detaylara gºre tayin edilmesi ºnerilir. 

¶ Konstr¿ktif detaylar ve geometrileri, binanēn gerekli kēsēmlarē a­ēlēp t¿m 
detaylarē gºr¿ld¿kten sonra kullanēlacak olan g¿­lendirme malzemesinin 

ºzelliklerine gºre belirlenmeli ve tercih edilmelidir. 

Y¿ksek Risk 

i­eren binalar 

¶ Hēzlē tarama yºntemi kriterlerine gºre 1998 Deprem Yºnetmeliĵinin 

tanēmladēĵē g¿venlik seviyesini b¿y¿k ºl­¿de saĵlamamaktadēr. 

¶ Kesin ­ºz¿m yºntemleri ile yapēnēn emniyetinin kontrol edilmesi yararlēdēr. 

¶ Binaya ºzel raporda verilen tahmini deĵerlerden anlaĸēlacaĵē gibi ñorta risk 

seviyesiòne kēyasla daha fazla malzeme ve iĸ­ilik gerekmektedir. Kullanēlacak 

malzeme miktarē kesin ­ºz¿m yºntemleri ile analizi yapēldēktan sonra tasarēm 

hesaplarēnda ºngºr¿len konstr¿ktif detaylara gºre tayin edilmesi ºnerilir. 

¶ Konstr¿ktif detaylar ve geometrileri, binanēn gerekli kēsēmlarē a­ēlēp t¿m 
detaylarē gºr¿ld¿kten sonra kullanēlacak olan g¿­lendirme malzemesinin 

ºzelliklerine gºre belirlenmeli ve tercih edilmelidir. 

¶ G¿­lendirme kararē alēnērsa zaman, ekonomi, emniyet ve amaca uygunluk 
unsurlarē gºz ºn¿ne alēnarak g¿­lendirme yapēlēp yapēlamayacaĵē 

belirlenmeli, g¿­lendirmeye karar verilmesi durumunda; kesin ­ºz¿m 

yºntemleri ile analizi yapēlmalē, yapēsal elemanlar ve detaylar belirlenmeli, 

deprem ĸartnamesinde ºngºr¿len formatta g¿­lendirmeye yºnelik uygulama 

projeleri hazērlanmalē, her aĸamasēnda kontrol edilecek ĸekilde m¿mk¿n olan 

en kēsa zamanda imalat uzman personel tarafēndan ger­ekleĸtirilmelidir. 

Alternatif ¥neri:   

Kat azaltmasē ­ºz¿m olabilir. Kontrol edilmelidir. 

Kullanēm deĵiĸikliĵine baĵlē olarak y¿k azaltmasē ­ºz¿m olabilir. 

(Bu madde konvansiyonel konut t¿r¿ binalar i­in ge­erli deĵildir.) 

¢ok Y¿ksek Risk 

i­eren binalar 

¶ Hēzlē tarama yºntemi kriterlerine gºre 1998 Deprem Yºnetmeliĵinin 

tanēmladēĵē g¿venlik seviyesini saĵlamamaktadēr. 

¶ Kesin ­ºz¿m yºntemleri ile yapēnēn risk seviyesinin kontrol edilmesi 
yararlēdēr. 

¶ Kesin ­ºz¿m yºntemleri ile yapēnēn emniyetinin kontrol edilmesi yararlēdēr. 
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¶ Binaya ºzel raporda verilen tahmini deĵerlerden anlaĸēlacaĵē gibi ñy¿ksek 

risk seviyesiòne kēyasla daha fazla malzeme ve iĸ­ilik gerekmektedir. 

Kullanēlacak malzeme miktarē kesin ­ºz¿m yºntemleri ile analizi yapēldēktan 

sonra tasarēm hesaplarēnda ºngºr¿len konstr¿ktif detaylara gºre tayin edilmesi 

ºnerilir. 

¶ Konstr¿ktif detaylar ve geometrileri, binanēn gerekli kēsēmlarē a­ēlēp t¿m 
detaylarē gºr¿ld¿kten sonra kullanēlacak olan g¿­lendirme malzemesinin 

ºzelliklerine gºre belirlenmeli ve tercih edilmelidir. 

¶ G¿­lendirme kararē alēnērsa zaman, ekonomi, emniyet ve amaca uygunluk 
unsurlarē gºz ºn¿ne alēnarak g¿­lendirme yapēlēp yapēlamayacaĵē 

belirlenmeli, g¿­lendirmeye karar verilmesi durumunda; kesin ­ºz¿m 

yºntemleri ile analizi yapēlmalē, yapēsal elemanlar ve detaylar belirlenmeli, 

deprem ĸartnamesinde ºngºr¿len formatta g¿­lendirmeye yºnelik uygulama 

projeleri hazērlanmalē, her aĸamasēnda kontrol edilecek ĸekilde m¿mk¿n olan 

en kēsa zamanda imalat uzman personel tarafēndan ger­ekleĸtirilmelidir. 

Alternatif ¥neri:   

Kat azaltmasē ­ºz¿m olabilir. Kontrol edilmelidir. 

Kullanēm deĵiĸikliĵine baĵlē olarak y¿k azaltmasē ­ºz¿m olabilir. 

(Bu madde konvansiyonel konut t¿r¿ binalar i­in ge­erli deĵildir.) 

¶ Kullanēmē mutlak gerekli ºnemli binalar dēĸēnda, ĸehir planlamasē, amaca 
uygunluk, ekonomi, emniyet gibi kriterler gºz ºn¿ne alēndēĵēnda bu kriterleri 

saĵlamayan bazē binalarēn yēkēlēp yeniden yapēlmasēnda yarar vardēr. 

G¿­lendirme se­eneĵi tercih edildiĵi takdirde maliyetin olduk­a y¿ksek 

olacaĵē binaya ºzel raporlarda belirtilen malzeme miktarēndan 

anlaĸēlmaktadēr. 

 

3.1. TANIMLAMA BĶLGĶLERĶ 

3.1.1. Pafta, Ada ve Parsel Numaralarē 

Durum tespiti yapēlacak binanēn konumunun tam olarak belirlenmesi ve bilgilerinin 

baĸka binalara ait bilgilerle karēĸmamasē i­in pafta, ada ve parsel numaralarē 

kullanēlmēĸtēr. Binanēn bulunduĵu belediyeden elde edilen, binaya ait pafta, ada ve 

parsel numaralarē yazēlēmdaki ilgili alanlara yazēlmaktadēr. Aynē parsel ¿zerinde birden 

fazla bina bulunmasē durumunda parsel numaralarēnēn sonuna birer harf eklenerek bina 

bilgilerinin karēĸmasē engellenebilir. 

 

Ayrēca bu bilgiler coĵrafi bilgi sistemi (GIS) yazēlēmlarēna bilgi aktarēmēnda 

kullanēlmaktadēr. 

3.1.2. Yapē Kod Numarasē 

Geniĸ alan deprem master planlarēnda incelenmesi gereken bina sayēsēnēn binlerle ifade 

edildiĵi d¿ĸ¿n¿ld¿ĵ¿nde bina bilgilerinin bilgisayar ortamēnda d¿zenli tutulabilmesi 

i­in her binanēn kendine ºzg¿ olmak kaydēyla bir yapē kod numarasēna ihtiya­ vardēr. 
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Yapē kod numarasē, Bakērkºy ºrneĵinde olduĵu gibi, pafta, ada ve parsel numaralarēnēn 

bitiĸik yazēlmasē ĸeklinde olabileceĵi gibi Zeytinburnu Pilot Projesiôndeki gibi farklē 

ĸekilde oluĸturulmuĸ numaralar da olabilir. 

 

Yapē kod numarasē yazēlēmda ilgili alana yazēlmakta ve her bina i­in farklē olduĵundan 

binalara ait bilgiler ve raporlar bu kod numarasē ile kayēt altēna alēnmaktadēr. 

 3.1.3. Yapēnēn Proje Varlēĵē 

Binanēn projesinin varlēĵē yapēnēn m¿hendislik hizmeti alēp almadēĵē konusunda fikir 

verebilmektedir. Projenin varlēĵē DURTES anket formunda ilgili alana 

iĸaretlenmektedir. 

3.1.4. Giriĸ Kat Alanē 

Binanēn giriĸ kat alanē yazēlēmda ilgili bºl¿me m
2
 biriminde yazēlmaktadēr. ¢ēkma kat 

ve ­atē katē alan oranlarē giriĸ kat alanēna gºre hesaplanmaktadēr. Varsa bodrum katlarēn 

alanē ise giriĸ kat ile aynē kabul edilmektedir. Binanēn toplam alanē ve buna baĵlē olarak 

aĵērlēĵē ile binaya etkiyen taban kesme kuvvetlerinin hesabēnda giriĸ kat alanē doĵrudan 

etkilidir. 

3.1.5. Deĵerlendirenler, Deĵerlendirme Tarihi  

Geniĸ alan deprem master planlarēnda incelenmesi gereken bina sayēsē on binlerle ifade 

edilmektedir. Bºylesine b¿y¿k ­aplē ve konusunda uzman personele ihtiya­ duyulan bir 

­alēĸmada, ­alēĸanlarēn tamamēnēn aynē bilgi d¿zeyine sahip olmamasē ya da toplanan 

verilerde hata bulunmasē olasēdēr. Dolayēsēyla her binadan saĵlēklē veri toplanmasē 

m¿mk¿n olmayabilir. ¥zellikle arazide toplanan verilerin ­ok ºnemli olmasē nedeniyle, 

­alēĸanlar i­in bir takip sistemi de oluĸturulmalēdēr. Takip sistemi sayesinde binalardan 

gelen bilgilerin kontrol¿ sērasēnda teknik elemanlarēn baĸarē durumu belirlenebilir ve 

ihtiya­ gºr¿lmesi halinde teknik elemanlara eksik olduklarē konularda yeniden eĵitim 

verilebilir.  

 

Binalardan veri toplanmasē sērasēnda kullanēlacak takip sistemi i­in hangi binaya hangi 

elemanēn gittiĵinin bilinmesi gereklidir. Bir yapēya kontrol ve/veya eksik bilgi sebebiyle 
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birden fazla kez gidilmesi durumunda, gelen bilgilerin karēĸmamasē i­in her veri 

toplama formuna deĵerlendirme tarihi yazēlmaktadēr. 

3.1.6. Yapēnēn Adresi 

Binalarēn pafta, ada ve parsel gibi kadastro bilgilerinin yanēnda adres bilgileri de 

raporlara yazēlmaktadēr. DURTES anket formunda bina adresinin girilmesi i­in site, 

mahalle, cadde, sokak, blok/no, posta kodu ve semt baĸlēklarēyla 7 farklē alan 

oluĸturulmuĸtur. Yapēnēn ñDurum Tespit Raporuònda adres bilgileri de yer almaktadēr. 

3.2. YAPI HAKKINDA GENEL BĶLGĶLER 

3.2.1. Yapēnēn Yaĸē 

Mevcut yapēlarēn, yapēsal risk analizinde binanēn yaĸē da bir ºl­¿tt¿r. Binanēn hizmet 

verdiĵi s¿re arttēk­a, malzeme ºzelliklerinin olumsuz yºnde deĵiĸmesi bekleneceĵinden 

binanēn depremde hasar gºrme riski de artar. 

 

Mevcut yapēlarēn bir­oĵunun ruhsatsēz olmasē sebebiyle binalarēn yaĸlarē ile ilgili 

belgelere ulaĸēlamayabilir. Yºntem kapsamēnda incelenen bir yapēnēn yaĸēnēn 

belirlenmesinde, tercihen binanēn ge­miĸi hakkēnda bilgisi olan bir kiĸiden bilgi 

alēnabilir. Binanēn ge­miĸi ile ilgili bilgi alēnabilecek bir kiĸi olmamasē durumunda sºz 

konusu bilgiler aynē bºlgede benzer mimari ºzelliklere sahip ve yapēm yēlē bilinen 

binalarēn yaĸlarēndan yola ­ēkēlarak tahmin edilebilir. 

3.2.2. Onarēm Durumu 

DURTES yºnteminde binalarēn onarēm durumu, risk faktºr¿n¿ etkileyen bir ºl­¿tt¿r. 

¢alēĸmalar genellikle Marmara bºlgesinde yapēlmaktadēr. Bu nedenle binanēn Marmara 

depremi ºncesine ve sonrasēna ait onarēm bilgisi kullanēlmaktadēr. Bunun i­in 

ñMarmara Depremi ¥ncesinde Onarēm Gºrd¿ m¿?ò ve ñMarmara Depremi Sonrasēnda 

Onarēm Gºrd¿ m¿?ò sorularēna karĸēlēk ñEvetò, ñHayērò ve ñKozmetik Onarēmò 

cevaplarē se­enek olarak sunulmuĸtur. Binanēn onarēm ve/veya kozmetik onarēm 

gºrm¿ĸ olmasē, mevcut hasarlarēn tespit edilmesini g¿­leĸtirebileceĵinden, risk unsuru 

olarak kabul edilmiĸtir. 
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Yºntemin farklē bºlgelerdeki uygulamalarēnda o bºlgede ge­miĸte yaĸanan en b¿y¿k 

deprem esas alēnacaktēr. 

3.2.3. Kat Bilgileri 

Yºntem d©hilinde, incelenen yapēnēn kat adedi, y¿kseklikleri ve alanlarē bilgileri, 

yapēnēn aĵērlēĵē, y¿ksekliĵi ve buna baĵlē olarak da katlara etkiyen deprem y¿klerinin 

hesabēnda kullanēlmaktadēr. Sºz konusu bilgilerdeki olasē hatalar yapē hakkēnda 

verilecek kararē b¿y¿k ºl­¿de etkileyecek ºneme sahip olmakla beraber, arazide bu 

bilgilerin elde edilmesinde hata yapēlma ihtimali d¿ĸ¿kt¿r. Anket formunda yapēnēn kat 

bilgileri bodrum kat, normal kat ve ­atē katē olarak 3 kēsēmda tanēmlanēr. Yapēda en 

b¿y¿k a­ēklēk da DURTES yºnteminde kullanēlan bir bilgidir. 

3.2.4. Ortalama Kat Aĵērlēĵē 

DURTES yºnteminde, analiz i­in gerekli olduĵundan yapēnēn ortalama kat aĵērlēĵē 

bilgisi de kullanēlmaktadēr. Anket formunda ortalama kat aĵērlēĵē bilgisi i­in ñ600ò, 

ñ800ò, ñ1000ò, ñ1200ò, ñ1400ò ve ñ1600ò kg/cm
2
 deĵerleri se­enek olarak sunulmuĸ 

olup bu deĵerlerin dēĸēnda bir kat aĵērlēĵē ºngºr¿lmesi durumunda ñDiĵerò kutucuĵuna 

sºz konusu deĵer yazēlabilmektedir. Yapēnēn ortalama kat aĵērlēĵē, kullanēm amacē, 

duvarlarēn durumu, dºĸeme kalēnlēĵē gibi etkenler gºz ºn¿ne alēnarak, yapēyē 

deĵerlendiren m¿hendisler tarafēndan yaklaĸēk olarak belirlenmektedir. 

3.2.5. Dilatasyon Durumu ve Kat Seviyesi Farkē 

Bitiĸik nizamda bulunan yapēlar yeterli g¿venliĵe sahip olarak projelendirilip inĸa 

edilmiĸ olsalar bile, komĸu yapēlarla olan dilatasyonun olmamasē ya da yetersiz olmasē 

ve/veya dºĸemeler arasēndaki kat seviyesi farkēnēn olmasē durumu yapēnēn aĵēr hasar 

gºrmesine sebep olabilmektedir. Dilatasyonun yetersiz olmasē sebebiyle deprem 

sērasēnda yapēya komĸu yapēdan gelen ve ºnceden hesaplanmayan dēĸ y¿kler 

etkimektedir. Ayrēca kat seviyesi farkē olmasē durumunda ise komĸu yapēnēn dºĸemesi 

diĵer yapēnēn d¿ĸey taĸēyēcē elemanlarēnēn daha narin olduĵu bºlgelere denk geldiĵinden 

deprem sērasēnda yatayda ­ok daha rijit davranan dºĸemeler aynē hizada bulunan komĸu 

yapēnēn d¿ĸey taĸēyēcē elemanlarēnda hasara yol a­abilir. 
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ķekil 3.1: ¢arpēĸma etkisi 

Anket formunda bulunan ñDilatasyon Yeterli mi?ò sorusuna ñEvetò, ñHayērò ve 

ñBelirsizò cevaplarē sunulmuĸtur. 

 

Bazē yapēlarda mimari sebeplerle derz boĸluklarēnēn ºzel dolgularla kapatēlmēĸ olmasē 

sebebiyle yapēlar arasēndaki dilatasyon durumu belirlenemeyebilir. Yºnteme gºre bu 

durum, belirsizlik sebebiyle, yapē i­in bir risk unsuru oluĸturmaktadēr. 

 

ķekil 3.2: ¢eki­leme etkisi 
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3.3. ķARTNAME KATSAYILARI 

3.3.1. Deprem Bºlgesi 

Bakanlar Kuruluônun 18.4.1996 tarih ve 96/8109 sayēlē kararē ile y¿r¿rl¿ĵe girmiĸ olan 

ñT¿rkiye Deprem Bºlgeleri Haritasēònda beklenen deprem ivme deĵerlerine gºre beĸ 

bºlge tespit edilmiĸtir. ñAfet Bºlgelerinde Yapēlacak Yapēlar Hakkēnda Yºnetmelikòe 

gºre deprem bºlgelerinde kabul edilen hesap ivmeleri, 1.derece i­in 0.4g, 2.derece i­in 

0.3g, 3.derece i­in 0.2g, 4.derece i­in 0.1g olarak alēnmalēdēr. 5.derece i­in deprem 

hesabē yapmak zorunlu deĵildir. Bu sebeple ñHēzlē Durum Tespit Yºntemiònde 5. 

derece deprem bºlgesi gºz ºn¿nde bulundurulmaz. Anket formlarēndaki ñDeprem 

Bºlgesiò bºl¿m¿ne 1ôinci, 2ônci, 3ô¿nc¿ ve 4ô¿nc¿ deprem bºlgelerinden, binanēn ait 

olduĵu bºlge iĸaretlenir.  

 

Binanēn bulunduĵu deprem bºlgesi bilgisayar ortamēnda hava fotoĵraflarē ve deprem 

bºlgeleri haritasēnēn karĸēlaĸtērēlmasē ile bulunabilir.  

 

ķekil 3.3: T¿rkiye Deprem Bºlgeleri Haritasē 
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3.3.2. Bina Kullanēm T¿r¿ ve ¥nem Katsayēsē 

ñAfet Bºlgelerinde Yapēlacak Yapēlar Hakkēnda Yºnetmelikòte kullanēm amacēna gºre 

bina ºnem katsayēlarē belirtilmiĸtir (Tablo 3.3). Bu katsayēlar yapēlarēn deprem 

sonrasēndaki beklenen kullanēm durumuna gºre belirlenmiĸtir. Buna gºre ĸiddetli bir 

depremde can g¿venliĵinin saĵlanmasē koĸuluyla onarēlabilecek hasarlarēn oluĸmasē 

beklenen konut t¿r¿ yapēlarda bina ºnem katsayēsē ñ1ò olarak belirtilmiĸtir. Depremden 

hemen sonra hizmet vermesi gereken, bu sebeple de ĸiddetli bir depremde hasar 

gºrmemesi ve hemen kullanēlabilirlik beklenen hastane, itfaiye gibi binalarda ñ1.5ò 

olarak belirlenen bina ºnem katsayēsē ile sºz konusu yapēlara etkiyen deprem y¿kleri, 

konut t¿r¿ yapēlara kēyasla %50 oranēnda artērēlmaktadēr.  

Tablo 3.3: Bina ºnem katsayēsē tablosu (ABYYHYô98) 

Binanēn Kullanēm Amacē veya T¿r¿ 
Bina ¥nem 

Katsayēsē 

1. Deprem sonrasē kullanēmē gereken binalar ve tehlikeli madde i­eren binalar 

a) Deprem sonrasēnda hemen kullanēlmasē gerekli binalar 

(Hastaneler, dispanserler, saĵlēk ocaklarē, itfaiye bina ve tesisleri, PTT ve diĵer 

haberleĸme tesisleri, ulaĸēm istasyonlarē ve terminalleri, enerji ¿retim ve daĵētēm 

tesisleri; vilayet, kaymakamlēk ve belediye yºnetim binalarē, ilk yardēm ve afet 

planlama istasyonlarē) 

b) Zehirli, patlayēcē, parlayēcē, vb ºzellikleri olan maddelerin bulunduĵu veya 

depolandēĵē binalar 

1.5 

2. Ķnsanlarēn uzun s¿reli ve yoĵun olarak bulunduĵu ve eĸyanēn saklandēĵē 

binalar  

a) Okullar, diĵer eĵitim bina ve tesisleri, yurt ve yatakhaneler, askeri kēĸlalar, 

cezaevleri, vb. 

b) M¿zeler 

1.4 

3. Ķnsanlarēn kēsa s¿reli ve yoĵun olarak bulunduĵu binalar 

Spor tesisleri, sinema, tiyatro ve konser salonlarē, vb. 1.2 

4. Diĵer binalar 

Yukarēdaki tanēmlara girmeyen diĵer binalar 

(Konutlar, iĸyerleri, oteller, bina t¿r¿ end¿stri yapēlarē, vb) 
1.0 

ñHēzlē Durum Tespitò yºnteminde bina ºnem katsayēsē bilgisi yapēsal analizde 

kullanēlmaktadēr. Analizde kullanēlacak olan katsayē yapēnēn projedeki kullanēm amacē 

deĵil mevcut kullanēm durumuna uygun olandēr. ¥rneĵin hastane binasē olarak 

projelendirilmiĸ bir yapē, hastane binasē olarak gerekli g¿venliĵi saĵlamasa bile konut 

olarak kullanēldēĵēnda ºngºr¿len g¿venliĵi saĵlayabilmektedir. Benzer ĸekilde konut 

olarak imal edilmiĸ bir yapē, hastane binasē olarak kullanēlmak istendiĵinde gerekli 

g¿venliĵi saĵlamamasē muhtemeldir. Anket formunda bulunan ñBina Kullanēm T¿r¿ò 

bilgisi ise yºntem sonucunda oluĸturulan rapora eklenmekte, sayēsal bir deĵer 

olmadēĵēndan yapēnēn risk analizine etki etmemektedir. 
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 3.3.3. Yerel Zemin Sēnēfē 

DURTES yºntemi zemin-yapē etkileĸimini de gºz ºn¿nde bulundurduĵundan, yºntemin 

uygulanacaĵē yapēlarēn ABYYHYô98 yºnetmeliĵinde belirtilen zemin sēnēflarē ve ait 

olduklarē deprem bºlgelerinin belirlenmiĸ olmasē gerekmektedir. Eĵer durum tespit 

­alēĸmasēnēn yapēlacaĵē bºlgenin zemin ºzellikleri bilinmiyorsa ayrē bir ­alēĸma ile 

zemin ºzelliklerinin belirlenmesi ve sismik mikrobºlgeleme haritalarēnēn hazērlanmasē 

gerekmektedir. 

Tablo 3.4: Yerel zemin sēnēflarēna gºre spektrum karakteristik periyotlarē (ABYYHYô98) 

Yerel Zemin Sēnēfē TA (saniye) TB (saniye) 

Z1 0.10 0.30 

Z2 0.15 0.40 

Z3 0.15 0.60 

Z4 0.20 0.90 

 

Yºntemin Bakērkºy il­esinde yapēlan uygulamasēnda, proje kapsamēnda yapēlan zemin 

et¿tlerinin sonu­larē kullanēlmēĸtēr (Tablo 3.5).  

Tablo 3.5: Bakērkºy il­esi spektrum karakteristik periyotlarē 

Sismik Bºlgeler TA (saniye) TB (saniye) 

S1, S2 0.10ï0.15 0.4ï0.7 

S3, S4 0.15ï0.20 0.7ï0.9 

S5, S6 0.20ï0.25 0.9ï0.12 

 

DURTES anket formunda, yerel zemin sēnēflarēnēn iĸaretlenmesi ve se­ilen zemin 

sēnēflarēnēn TA ve TB spektrum karakteristik periyotlarēnēn girilmesi i­in gerekli alanlar 

mevcuttur. Z1, Z2, Z3 ve Z4 sēnēfē zeminlerin se­ilmesi durumunda TA ve TB 

periyotlarē, ABYYHYô98ôde verilen deĵerler (Tablo 3.4) kullanēlmakta, farklē periyotlar 

bulunmasē durumunda ise Z5 zemin sēnēfē se­ilerek sahip olduĵu periyotlar 

kullanēlmaktadēr. 

3.3.4. Yapē Davranēĸ Katsayēsē ve Sebebi 

Eĸdeĵer deprem y¿k¿ hesabēnda kullanēlan yapē davranēĸ katsayēsē arazide, binanēn 

taĸēyēcē sistemine gºre ABYYHYô98ôde verilen deĵerlerden yola ­ēkarak binayē 

inceleyen ekibin m¿hendislik ºngºr¿s¿ ile belirlenir. ABYYHYô98ôde verilen deĵerler 

yeni yapēlan i­in ge­erli olduĵundan mevcut yapēlar i­in verilen kararda m¿hendislik 

bilgisi ºn plana ­ēkmaktadēr. 
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Tablo 3.6: Yapē davranēĸ katsayēsē tablosu (ABYYHYô98) 

BĶNA TAķIYICI SĶSTEMĶ 

S¿neklik D¿zeyi  

Normal 

Sistemler 

Y¿ksek 

Sistemler 

(1) Yerinde Dºkme Betonarme Binalar   

(1.1) Deprem y¿klerinin tamamēnēn ­er­evelerle taĸēndēĵē binalar 4 8 

(1.2) Deprem y¿klerinin tamamēnēn baĵ kiriĸli (boĸluklu) perdelerle 

taĸēndēĵē binalar 
4 7 

(1.3) Deprem y¿klerinin tamamēnēn boĸluksuz perdelerle taĸēndēĵē binalar 4 6 

(1.4) Deprem y¿klerinin ­er­eveler ile boĸluksuz ve/veya baĵ kiriĸli 

(boĸluklu) perdeler tarafēndan birlikte taĸēndēĵē binalar 
4 7 

(2) Prefabrike Betonarme Binalar   

(2.1) Deprem y¿klerinin tamamēnēn, baĵlantēlarē tersinir momentleri 

aktarabilen ­er­evelerle taĸēndēĵē binalar 
3 6 

(2.2) Deprem y¿klerinin tamamēnēn; kolonlarē temelde ankastre, ¿stte 

mafsallē tek katlē ­er­evelerle taĸēndēĵē binalar 
- 5 

(2.3) Deprem y¿klerinin tamamēnēn prefabrike boĸluksuz perdelerle 

taĸēndēĵē binalar 
- 4 

(2.4) Deprem y¿klerinin, baĵlantēlarē tersinir momentleri aktarabilen 

prefabrike ­er­eveler ile yerinde dºkme boĸluksuz ve/veya baĵ kiriĸli 

(boĸluklu) perdeler tarafēndan birlikte taĸēndēĵē binalar 

3 5 

(3) ¢elik Binalar   

(3.1) Deprem y¿klerinin tamamēnēn ­er­evelerle taĸēndēĵē binalar 5 8 

(3.2) Deprem y¿klerinin tamamēnēn; kolonlarē temelde ankastre, ¿stte 

mafsallē tek katlē ­er­evelerle taĸēndēĵē binalar 
4 6 

(3.3) Deprem y¿klerinin tamamēnēn ­aprazlē perdeler veya yerinde dºkme 

betonarme perdeler tarafēndan taĸēndēĵē binalar 
  

(a) ¢aprazlarēn merkezi olmasē durumu 3 - 

(b) ¢aprazlarēn dēĸmerkez olmasē durumu - 7 

(c) Betonarme perde durumu 4 6 

(3.4) Deprem y¿klerinin ­er­eveler ile birlikte ­aprazlē ­elik perdeler veya 

yerinde dºkme betonarme perdeler tarafēndan birlikte taĸēndēĵē binalar 
  

(a) ¢aprazlarēn merkezi olmasē durumu 4 - 

(b) ¢aprazlarēn dēĸmerkez olmasē durumu - 8 

(c) Betonarme perde durumu 4 7 

3.4. TAķIYICI SĶSTEM ¥ZELLĶKLERĶ 

Yapēnēn davranēĸēnē esas alarak yapēsal risk analizi yapan ñHēzlē Durum Tespit 

Yºntemiònde, yapēnēn davranēĸēnē belirleyebilmek i­in taĸēyēcē sistem elemanlarēnēn 

t¿rlerini belirlemek gerekmektedir. 
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3.4.1. Taĸēyēcē Sistem T¿r¿ 

Yapēlarda karĸēlaĸēlmasē muhtemel taĸēyēcē sistem t¿rleri belirlenmiĸ ve DURTES 

yºnteminde 

 

¶ Betonarme ¢er­eve 

¶ Betonarme ¢er­eve + Perde Duvar 

¶ Perde 

¶ Yēĵma 

¶ ¢elik 

¶ Ahĸap 

 

taĸēyēcē sistemleri se­enek olarak sunulmuĸtur. Yukarēdaki t¿rlerle tanēmlanamayan bir 

taĸēyēcē sistemle karĸēlaĸēlmasē durumunda, anket formundaki ñDiĵerò bºl¿m¿ne taĸēyēcē 

sistemin a­ēklamasē yapēlabilmektedir. Karma taĸēyēcē sistemlerin bulunmasē durumunda 

birden fazla se­enek iĸaretlenebilmektedir. 

3.4.2. Dºĸeme Tipi 

Taĸēyēcē sistem t¿rlerinde olduĵu gibi dºĸemelerde de karĸēlaĸēlmasē muhtemel t¿rler 

belirlenmiĸ ve yºntemde 

 

¶ Kiriĸli 

¶ Asmolen 

¶ Diĸli 

¶ Mantar 

¶ Kaset 

 

dºĸeme t¿rleri se­enek olarak sunulmuĸtur. 

 

Farklē katlarda ya da aynē katēn farklē a­ēklēklarēnda, y¿kleme durumu ve mimari 

unsurlara baĵlē olarak farklē dºĸeme t¿rleri kullanēlabilmektedir. Bu sebeple anket 

formunda birden fazla dºĸeme t¿r¿ iĸaretlenebilmektedir. ¥ngºr¿lenden farklē bir 

dºĸeme t¿r¿ ile karĸēlaĸēlmasē durumunda anket formunda ayrēlan ñDiĵerò bºl¿m¿ne bu 

sistemin tanēmlamasē yapēlabilmektedir. 




